
Los filtros prensa marca ES son fáciles

de usar.  Características típicas son las

placas y lonas de polipropileno con

junta, y manifold de soplado de aire. 

Opción: Armazón acero inoxidable.
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Modelo

FP-002-0630

FP-003-0630

FP-004-0630

FP-005-0630

FP-006-0630

FP-008-0630

FP-005-0800

FP-006-0800

FP-008-0800

FP-010-0800

FP-015-0800

FP-020-0800

FP-025-0800

FP-020-1000

FP-030-1000

FP-040-1000

FP-050-1000

FP-060-1200

FP-080-1200

FP-100-1200

Capacidad*(ft³)

2.10

3.00

4.20

5.10

6.00

8.10

5.10

6.12

8.16

10.20

15.30

20.40

24.99

20.40

30.60

40.80

50.15

60.76

80.36

100.94

No. de Placas

8

11

15

18

22

28

11

13

17

21

31

41

50

25

37

48

59

63

83

104

Dimensiones (in.)

74 x 36 x 52

85 x 36 x 52

92 x 36 x 52

103 x 36 x 52

111 x 36 x 52

129 x 36 x 52

101 x 43 x 58

105 x 43 x 58

113 x 43 x 58

121 x 43 x 58

141 x 43 x 58

161 x 43 x 58

175 x 43 x 58

156 x 52 x 67

185 x 52 x 67

213 x 52 x 67

242 x 52 x 67

237 x 60 x 75

276 x 60 x 75

315 x 60 x 75

Placa

630 mm

630 mm

630 mm

630 mm

630 mm

630 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

Filtración*(ft²)

45

64

89

108

134

172

109

130

173

217

325

433

530

419

628

818

1029

1575

2083

2617

*Capacidad y area de filtración basada en el grosor de torta de 32mm

Para el traslado de sólidos y desague de lodos al fin de su línea de tratamiento de aguas.

 

Juego de placas de polipropileno, lonas instaladas, manifold de aire de soplado de PVC,

cuchara para remover lodos, manual, y garantía de un año en el armazón.

 

Prensas de 630mm y 800mm son disponibles en versión económico Anillo de Fierro con cierre/abierto

manual, y garantía de por vida en el armazón. 

Capacidades mas grandes también son disponibles.

Armazón de fierro inoxidable para el uso en industrias como el procesimiento de comidas.

Características de los Filtros Prensa Enviro Solutions Incluyen:

Opciónes:
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