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1.1.1 Technische Daten ALLROUNDER 63\05

ARBURG

Lernen Sie lhren ALLROUNDER kennen

A WV

Technische Daten 630 S i

Maschinentyp ( 630 S / —————
EUROMAP GréBenangabe " 2500-675 S— ( 2500-1300 )
SchiieBeinheit -
SchlieBkraft max. kN 2500

Zufahrkraft max. kN 110

Offnungskraft / erhéht max. kN 70,725

Offnungsweg max. mm 600

Werkzeugeinbauhdhe min. mm 300-700

Abstand zwischen den Aufspannplatten max. mm 900-1300

Lichter Saulenabstand mm 630 x 630
Werkzeugaufspannplatten (b x h) mm 900 x 900

Gewicht bewegl. Wkz-Hélfte max. kg 2500

Auswerferkraft max. kN 86

Auswerferweg max. mm 225

Hydraulik, Antrieb, Sonstiges

Antriebsleistung der Hydraulikpumpe kW 45 45

Installierte Gesamtleistung 2kW 60,8 69

Farbe: Kunststoffbeschichtung Struktur lichtgrau / mintgriin

Schaltschrank

Sicherheitsvorschrift DIN EN 60204

Schuko-Steckdose 1x10A

Cekon-Steckdose 1x16 A

Spritzeinheit 675 1300
Schneckendurchmesser mm  45/50/55/60 55/60/70
Wirksame Schneckenldnge L/D  22/20/18/16.5 22/20/17
Schneckenweg max. mm 180 235
Rechnerisches Hubvolumen max. cm®  286/353/427/508 558/664/904
Spritzteilgewicht max. g/PS 261/322/390/464 510/607/826
Spritzdruck max. bar  2500/2080/1720/1440 2380/2000/1470
Einspritzstrom max. cm3s  242/300/364/432 238/284/388
Staudruck positiv / negativ max. bar 350/ 160 350/ 190
Schneckenumfangsgeschwindigkeit max. m/min 80 40/43/51
Schneckendrehmoment max. Nm 880 1467/1600/1867
Dusenanlagekraft max. kN 70 90
Dusenabhebeweg max. mm 400 550
Installierte Zylinderheizung W 6 x 2200 6 x 3500
Installierte Dlisenheizung W 600 1000

Inhalt des Granulatbehélters I 50 50
MaschinenmaBe und Gewichte

Olfiillung I 320 390
Nettogewicht kg 13400 14000
Elektrischer AnschluB3 (Vorsicherung) 2A 125 160

1) 1. Zahl: SchlieBkraft (kN)

2. Zahl: max. Hubvolumen (cm3 x max. Spritzdruck (kbar)
2) Werte beziehen sich auf 400 V/50 Hz. Die Last ist weitgehend symmetrisch auf die 3 Phasen verteilt (Maschinenausbaustufen

beachten)

Die Angaben der technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Im Interesse sténdiger Weiterentwicklung behalten

wir uns Anderungen vor.
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