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AnvändningsområdeAnvändningsområdeAnvändningsområdeAnvändningsområdeAnvändningsområde

För professionell slipning på sten av alla
sorters knivar i slakterier, stycknings-
anläggningar, större butiker etc.

BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning

! En schweizisk kvalitetsprodukt för
yrkesfolk med höga krav på sina verktyg.

! Hög hastighet på stenen ger snabbt
slipförfarande.

! Elmotor med cirkulationspump, vilket
garanterar ständig vattentillförsel över
slipstenens hela yta.

! Filtskiva monterad på motoraxeln för
enkel och snabb avdragning av råegg.

! Slambehållare för lätt rengöring.

! Diamantavdragare för enkel utjämning av
slipstenen (tillbehör).

! Slipvätska med antikorrosionsmedel
skonar maskinen (tillbehör).

TTTTTekniska datekniska datekniska datekniska datekniska dataaaaa

Slipsten (diameter): 22 / 29,5 cm
Vikt: 21 / 36 kg
Höjd: 35 / 36 cm
Bredd: 51 / 65 cm
Djup: 33 / 40 cm
Spänning: (3-fas)  400/50 V/hz
Effekt: 0,25 kW

Art.nrArt.nrArt.nrArt.nrArt.nr 05-B9 / 05-G9105-B9 / 05-G9105-B9 / 05-G9105-B9 / 05-G9105-B9 / 05-G91

Tillbehör/reservdelarTillbehör/reservdelarTillbehör/reservdelarTillbehör/reservdelarTillbehör/reservdelar

Slipsten B-9 85-2380
Slipring G-91 85-2360
Filtskiva 85-2080
Vaxstav (grönt) 85-0100
Vaxstav (vitt) 85-0110
Vaxstav (rött) 85-0150
Slipvätska 85-0200
Diamantavdragare + fäste
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