ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA 416F2

MOTOR

Potencia neta: SAE J1349

Calibre

Carrera

Cilindrada

Potencia neta nominal: 2.200 rpm: SAE J1349
Potencia maxima neta: 1.800 rpm: EEC 80/1269
Reserva de par neta a 1.400 rpm: SAE J1349
Potencia maxima neta: 1.800 rpm: ISO 9249
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: ISO 9249
Potencia bruta: 1SO 14396

Potencia maxima neta: 1.800 rpm: SAE J1349
Potencia bruta: SAEJ1995

Modelo de motor

Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC 80/1269

Nota

87.0 HP
4.131n
5.0in
268.0 pulg®
87.0 HP
107.0 HP
56 %
107.0 HP
88.0 HP
94.0HP
106.0 HP
95.0 HP
C4.4 ACERT™ Cat®
88.0 HP

El motor cumple con las normas de emisiones Tier
4 final de la EPA de EE.UU.

Par maximo neto a 1.400 rpm 323.0 Ib-pie
Potencia neta nominal: SAE J1349 87.0 HP
Potencia neta hominal: ISO 9249 88.0 HP
PESOS

Peso en orden de trabajo: maximo 24251.01b
Cabina: ROPS/FOPS 359.0 Ib

AnA A0
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Iraccion en iIas cuatro rueaas 3Y2.U ID

Contrapesos: opcién 1 255.01b
Aire acondicionado 101.01b
Contrapesos: opcién 2 530.01b
Contrapesos: opcién 3 1015.01b
Peso en orden de trabajo: maximo: capacidad 24251.01b
ROPS

Cucharén de uso multiple (0,96 m3/1,25 yd3): sin 1642.0 Ib
horquillas ni dientes

Brazo extensible 659.0 Ib
RETROEXCAVADORA

Profundidad de excavacién: estandar 14 .3 pies
Profundidad de excavacién: brazo extensible 17.9 pies
extendido

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo de bomba Flujo variable y pistones axiales
Presion del sistema: cargador 3336.0 Ib/pulg?

Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 35.0 gal EE.UU./min

Presion del sistema: retroexcavadora 3336.0 Ib/pulg?

Tipo Centro cerrado

TRANSMISION

Transmision servomecanica: retroceso en 4° 23.0 millas/h

Transmisiéon servomecénica: avance en 32 12.0 millas/h

Transmision servomecanica: retroceso en 3?2 12.0 millas/h



Transmisidon servomecanica: avance en 12 3.4 millas/h
Transmisién servomecanica: retroceso en 2° 5.5 millas/h
Transmisidon servomecanica: retroceso en 1? 3.4 millas/h
Transmisidon servomecanica: avance en 22 5.5 millas/h
Transmisidon servomecanica: avance en 4° 23.0 millas/h
CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Tanque de combustible 42.0 gal EE.UU.
Eje trasero 4.4 gal EE.UU.
Fluido de escape diésel (DEF)* 5.0 gal EE.UU.
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 5.8 gal EE.UU.
Transmision: servomecanica: traccién en 2 4.0 gal EE.UU.
ruedas

Eje delantero (traccion en las 4 ruedas): 0.2 gal EE.UU.
engranajes planetarios

Aceite del motor: con filtro 2.3 gal EE.UU.
Sistema hidraulico 23.8 gal EE.UU.
Eje delantero (traccién en 4 ruedas) 2.9 gal EE.UU.
Transmision: servomecanica: traccion en las 4.0 gal EE.UU.
4 ruedas

Tanque hidraulico 10.6 gal EE.UU.

Nota (1)

Nota (2)

Requiere combustible de contenido ultrabajo de
azufre menor o igual que 15 ppm de azufre en el
combustible.

*Debe cumplir con los requisitos indicados en la
norma 1SO 22241.

CLASIFICACIONES DE LOS EJES




Eje trasero: dindmico

Eje delantero (traccién en 2 ruedas): estatico
Eje delantero (traccién en 2 ruedas): dinamico
Eje trasero: estatico

Eje delantero (traccién en las 4 ruedas): estatico

Eje delantero (traccién en las 4 ruedas): dindmico

20233.01b

50582.0 Ib

20233.01b

50582.0 Ib

50582.0 Ib

20233.01b

NORMAS
Cabina: ROPS SAE J1040 MAY94; ISO 3741 1994
Cabina - FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL Il e ISO 3449: 1992

Cabina: sonido

Frenos

Ruido exterior

LEVEL I
ANSI/SAE J1166 OCT98 es de 79 dB(A)
SAE J/ISO 3450; ISO 3450 1996

SAE J188 JUNS86 es de 76 dB(A)

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Caracteristica (8)

Caracteristica (5)

Caracteristica (1)

Caracteristica (12)

Caracteristica (14)

La culata de cilindro esta hecha de una aleacion de
hierro fundido de alta resistencia con grosor extra
de la plataforma y de las paredes.

Para mayor durabilidad, las valvulas de admision
son de acero martensitico al cromo y silicio,
nitruradas.

La regeneracién es pasiva y no necesita
accionamiento de parte del operador ni interrumpir
el trabajo.

Sistema eléctrico directo de arranque y carga de 12
voltios con baterfa libre de mantenimiento del
Grupo 31 de 880 CCA.

Tren de engranajes con alta relacioén de contacto,
cubierta superior fija para aislamiento periférico y
disefio de hloaue de culata abierta aue reducen el
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Caracteristica (11)

Caracteristica (10)

Caracteristica (15)

Caracteristica (7)

Caracteristica (3)

Caracteristica (9)

Caracteristica (6)

Caracteristica (16)

Caracteristica (4)

Caracteristica (2)

Caracteristica (13)

i m i mi— o mm mm m e i i— e i —— e ——a e =

ruido del motor.

Filtro de aire de sello axial de tipo seco con sistema
automatico de antefiltro integrado para expulsion de
polvo e indicador del estado del filtro.

El sistema de combustible de inyeccion directa
proporciona una alimentacion precisa de
combustible y una mayor eficiencia.

Mayor par minimo para mejorar el rendimiento del
motor y de la maquina.

El bloque de motor es una aleacion de hierro
fundido de alta resistencia, con disefio de faldén
profundo y monobloque, lo que aumenta la fuerza y
prolonga su duracion.

Ciguenal forjado en acero al cromo y molibdeno
con pasadores y mufiones nitrocarburados en bafio
salino.

Los orificios de admisién y escape de la culata de
cilindro estan moldeados con precision para
permitir un flujo 6ptimo del gas.

Para mayor durabilidad, las valvulas de escape son
de acero austenitico al cromo, manganeso y niquel,
nitruradas.

El motor esta equipado con una bomba eléctrica de
cebado de combustible.

Los sellos de aceite delantero y trasero del ciglienal
son de Viton y PTFE tipo "labio" que proporcionan
un sellado integral contra el polvo.

Pistones de tres anillos hechos de aleacion ligera
de silicio/aluminio para proporcionar mayor
resistencia y una maxima conductividad térmica.

Sistema auxiliar de arranque estandar de bujias
incandescentes que permite un arranque eficiente
en clima frio.

NEUMATICOS

Opcién 2

Opcion 3

Delanteros: 12.5/80-18 (12 capas) 1-3; traseros:
19.5L-24 (12 capas) ATU

Delanteros: 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3;



traseros: 21L-24 (16 capas) R"4 ATU

Opcioén 4 Delanteros: 340/80R18; traseros: 19.5L-24 (12
capas) R4 ATU

Opcién 1 Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3; traseros:
19.6122&kpas) R4 ATU

DIRECCION
Diametro de la varilla 1.4 in
Radio de giro: traccion en 2 ruedas/en todas las 26.8 pies

ruedas (rueda interior sin freno): ruedas
delanteras exteriores

Oscilacién del eje 11°
Radio de giro; traccion en 2 ruedas/en todas las 36.0 pies
ruedas (rueda interior sin freno); cucharén

cargador exterior mas amplio

Servodireccion Hidrostatica

416F2 EQUIPOS ESTANDAR

FILTRO DE AIRE

ALARMA DE RETROCESO

ALTERNADOR DE 150 A

ALARMA AUDIBLE DE FALLA DEL SISTEMA
CONTROLES DE LA RETROEXCAVADORA EN DOS PALANCAS MECANICAS
BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 880 CCA
INTERRUPTOR DE DESCONEXION DE LA BATERIA
ARRANQUE AUXILIAR REMOTO DE LA BATERIA
TRABA DE TRANSPORTE DE LA PLUMA

TIRANTE DEL CILINDRO DE LEVANTAMIENTO
FRENO DE ESTACIONAMIENTO SECUNDARIO

FRENOS DE DISCO EN ACEITE REFORZADOS HIDRAULICAMENTE, CON PEDALES DOBLES E
INTERTRABA

INDICADOR DE NIVEL DEL CUCHARON



TECHO, ROPS/FOPS (FALLING OBJECT PROTECTIVE STRUCTURE, ESTRUCTURA DE PROTECCION
CONTRA LA CAIDA DE OBJETOS)

GANCHO PARA ROPA

REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE DE LARGA DURACION
CONTRAPESO DE PARACHOQUES

LUZ DE TECHO (SOLO PARA CABINA)

ORIFICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL MOTOR

TRABA DEL DIFERENCIAL, PALANCA UNIVERSAL DEL CARGADOR
DOS PORTABEBIDAS

MOTOR C4.4 CAT ACERT (INYECCION DIRECTA CON TURBOCOMPRESOR), QUE CUMPLE CON LOS
ESTANDARES DE EMISIONES TIER 4 FINAL DE LA EPA DE LOS EE.UU., REDUCCION SELECTIVA DEL
CATALIZADOR, CATALIZADOR DE OXIDACION PARA COMBUSTIBLE DIESEL (DOC, DIESEL OXIDATION
CATALYST)

PANELES EXTRAIBLES CON INSONORIZACION PARA RECINTO DEL MOTOR
SELLOS ANULARES DE RANURA

VENTILADOR DE SUCCION Y PROTECTOR

CAMBIO RAPIDO DE SENTIDO DE DESPLAZAMIENTO EN TODAS LAS MARCHAS
GUARDABARROS TRASERO

FILTROS ENROSCABLES: COMBUSTIBLE, ACEITE DEL MOTOR, ACEITE DE LA TRANSMISION,
SEPARADOR DE AGUA

FILTROS CON RECIPIENTE Y CARTUCHO: FLUIDO HIDRAULICO
LUCES DE PELIGRO/SENALES DIRECCIONALES INTERMITENTES
ALFOMBRILLA

PARRILLA DELANTERA COMPLETAMENTE ABISAGRADA QUE PERMITE ACCEDER AL PAQUETE DE
ENFRIAMIENTO PARA LIMPIEZA

GRUPO DE MEDIDORES: TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE, NIVEL DE COMBUSTIBLE,
TEMPERATURA DEL CONVERTIDOR DE PAR, NIVEL DE DEF

LLENADO DE COMBUSTIBLE A NIVEL DEL SUELO Y LLENADO DE DEF
PAQUETE DE ENFRIAMIENTO PARA TEMPERATURA AMBIENTE ALTA

TRABA DEL CAPO DENTRO DE LA CABINA
MANGUERA HIDRAULICA XT™

ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO

MIRILLA DEL NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO

VALVULA HIDRAULICA DE DIRECCION HIDROSTATICA

VALVULAS HIDRAULICAS DEL CARGADOR DE 2 FUNCIONES



VALVULAS HIDRAULICAS DE LA RETROEXCAVADORA DE 4 FUNCIONES

SISTEMA HIDRAULICO CON DETECCION DE CARGA Y BOMBA DE PISTONES DE DESPLAZAMIENTO
VARIABLE

LUCES INDICADORAS: MODALIDAD ECO ACTIVA, AGUA EN EL COMBUSTIBLE, ACELERADOR DE
ESFERA REMOTO ACTIVO, ADVERTENCIA DEL MOTOR, LUZ DE ADVERTENCIA, DESPERFECTO DEL
MODULO DE EMISIONES, AESC (AUTOMATIC ENGINE SPEED CONTROL, CONTROL AUTOMATICO DE
VELOCIDAD DEL MOTOR) ACTIVO, ADVERTENCIA DE BATERIA BAJA/SISTEMA DE CARGA, ALTA
TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO; ADVERTENCIAS EN PANTALLA LCD: PRESION DEL ACEITE
DE MOTOR, MAQUINA TRABADA (S| ESTA EQUIPADO), SERVICIO PENDIENTE, FILTRO DE AIRE
BLOQUEADO, ALTA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE, PARADA EN VACIO AUTOMATICA, ALTA
TEMPERATURA DEL CONVERTIDOR DE PAR, DERIVACION DEL FILTRO HIDRAULICO

LUCES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS
SISTEMA DE ARRANQUE/PARADA CON LLAVE

PANTALLA LCD: VELOCIDAD DEL MOTOR, HOROMETRO, MARCHA/SENTIDO, VOLTAJE DE LA BATERIA,
TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO, TEMPERATURA DEL CONVERTIDOR DE PAR, TEMPERATURA
DEL REFRIGERANTE, HORAS TOTALES DEL VIAJE (COMBUSTIBLE Y HORAS), TOTALES DE VIDA UTIL
(COMBUSTIBLE Y HORAS), AJUSTES DEL OPERADOR (UNIDADES, BRILLO, FLUJO AUXILIAR
PROGRAMABLE DE LA RETROEXCAVADORA), DIAGNOSTICO DE LA MODALIDAD DE SERVICIO,
REINICIO DE LA VIDA UTIL DEL ACEITE, REGENERACION FORZADA DEL FILTRO DPF (DIESEL
PARTICULATE FILTER, FILTRO DE PARTICULAS DIESEL), INTERVALOS DE MANTENIMIENTO, ECM
(ELECTRONIC CONTROL MODULE, MODULO DE CONTROL ELECTRONICO)/INFORMACION DEL
SISTEMA

LUCES DE TRABAJO (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS)

INTERRUPTOR DE DESCONEXION DEL CARGADOR, DE AUTONIVELACION, DE RETORNO A
EXCAVACION Y DE LA TRANSMISION

CARGADOR DE INCLINACION SENCILLA

DOS CONTROLES DE PALANCA MECANICOS

ESPEJO RETROVISOR

RESPIRADERO DE CIRCUITO ABIERTO

TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS, 2 INTERNOS Y 1 EXTERNO
SERVODIRECCION HIDROSTATICA

CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTIL DE 51 MM (2")

DOS ENCHUFES EN EL TECHO

ZAPATAS DEL ESTABILIZADOR PARA CALLES

PERILLA DE DIRECCION

ASIENTO CON SUSPENSION NEUMATICA, CUBIERTA DE TELA O VINILO CON POSABRAZOS
SISTEMA DE ARRANQUE CON BUJIAS

DIRECCION HIDROSTATICA
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BANDEJA DE ALMACENAMIENTO

LUCES DE PARADAY DE COLA

TRABA DE LA ROTACION PARA TRANSPORTE
COLUMNA DE DIRECCION INCLINABLE

NEUMATICOS

CAJA DE HERRAMIENTAS EXTERNA CON TRABA
CONVERTIDOR DE PAR

ACELERADOR ELECTRONICO MANUAL Y DE PEDAL
SISTEMA DE TRANSMISION SINCRONIZADA DE CUATRO VELOCIDADES
INTERRUPTOR NEUTRALIZADOR DE LA TRANSMISION
PUNTOS DE AMARRE PARA EL TRANSPORTE
TRACCION EN DOS RUEDAS

CERRADURAS CONTRA VANDALISMO

BOCINA ELECTRICA DE ADVERTENCIA

416F2 EQUIPOS OPCIONALES

CONTROLES DE LA RETROEXCAVADORA, PALANCAS UNIVERSALES PILOTO
BATERIA ADICIONAL DE 880 CCA

CABINA ESTANDAR

COMBUSTIBLE PARA TIEMPO FRIO (-30 °C/-22 °F)

PAQUETE PARA TIEMPO FRIO CON BATERIA ADICIONAL, CALENTADOR DEL BLOQUE DE MOTOR,
ANTICONGELANTE DEL RADIADOR (-50 °C/-58 °F), COMBUSTIBLE PARA TIEMPO FRIO (-30 °C/-22 °F) Y
MONTAJE PARA UNA BOTELLA DE ETER

CONTRAPESOS DE 115 KG (255 LB), 240 KG (530 LB) O 460 KG (1.015 LB)
GUARDABARROS DELANTERO CON ESCALONES INTEGRALES
TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS

PLACA DE PROTECCION DE LA PLUMA

ESTABILIZADOR PARA ROCA CON PROTECCION

VALVULAS HIDRAULICAS DEL CARGADOR (32 VALVULA PARA USO GENERAL, USO MULTIPLE O
ACOPLADOR RAPIDO)

VALVULAS HIDRAULICAS DE LA RETROEXCAVADORA (5% Y 62 FUNCION)
TUBERIAS HIDRAULICAS AUXILIARES DE FUNCION COMBINADA

PRODUCT LINK, SATELITAL, PL631E



PRODUCT LINK, CELULAR, PL641I

ACOPLADOR RAPIDO HIDRAULICO CON TRABA DOBLE
ACOPLADOR RAPIDO MANUAL CON TRABA DOBLE
ACOPLADOR RAPIDO CON TRABA DE PASADOR
RADIO Y REPRODUCTOR DE CD

RADIO Y REPRODUCTOR DE CD, BLUETOOTH
CONTROL DE AMORTIGUACION

BALIZA GIRATORIA CON MONTAJE MAGNETICO
CINTURON DE SEGURIDAD DE 75 MM (3")

TECLADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOPORTES ESTABILIZADORES TIPO GARRA
SOPORTES ESTABILIZADORES REVERSIBLES

BRAZO EXTENSIBLE

CAJA DE ALMACENAMIENTO

PROTECCION CONTRA VANDALISMO CON TAPA DE MEDIDORES

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS COMO CUCHARONES, HORQUILLAS, BRAZOS DE MANIPULACION
DE MATERIALES, SINFINES, MARTILLOS, CEPILLOS, PERFILADORAS DE PAVIMENTO EN FRIO Y
COMPACTADORES DE PLACA VIBRATORIA. CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR CAT PARA OBTENER MAS
INFORMACION.



