Zulauf und Ablauf

Zulauf durch geschlossenes Leitungssystem. Ab-
fithrung der schweren Flissigkeitskomponente
durch Greifer unter Druck. Schaugliser zur Beob-
achtung des Schleudergutes im Zulauf und Ablauf.
Manometer in der Ablaufleitung.
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Werkstoffe

Alle mit Schleudergut in Beriihrung kommenden
Teile aus nichtrostendem Material. Feststoffanger
aus Gufleisen.

CiP-Reinigung

Chemische Reinigung (CIP = cleaning in place)
nach Beendigung des Separierens. Die Reinigungs-
fliissigkeit wird im Kreislauf durch den Separator
und das angeschlossene System gepumpt.

Montage und Demontage
Armaturen und Haube abnehmbar. Spezialwerk-

Gestell und Antrieb

Gestell aus GufSeisen. Mit Vibrationstachometer
fiir Drehzahlanzeige, Schauglas fur Kontrolle des
umlaufenden Getriebeoles, Bremsen und Trom-
melfeststellschrauben. Schmierung aller Lagerstel-
len selbsttitig von einem zentralen Olbad aus.
Antrieb durch Spezialmotor fiir Schweranlauf in
Sterndreieckschaltung. Kraftiibertragung durch
Schmalkeilriemen direkt auf die Trommelspindel.
SA 45- .. -507: Motor in explosionsgeschiitzter
Ausfithrung (Ex) d, G 4 fiir Schweranlauf in direk-
ter Einschaltung, auf Wunsch fiir elektrische
Bremsung. Keilriemen in elektroleitfahiger Aus-
fiihrung.
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18 Ubertritt der Flihlerflissigkeit
19 Steuergreifer

20 Druckwachter

21 Drossel

7 Steuergerat

Standard-Trommel,
Eigensteuerung mittels
Flhlerflissigkeit

zeuge zum Ein- und Ausbau der Trommel gehoren
zum Lieferumfang. Hebewerkzeug oder Kran er-
forderlich zum Ausbau der Trommelteile oder der
vollstindigen Trommel (Tragfahigkeit mindestens
750 kg).

Sonderausfiihrungen (gegen Aufpreis)

Einrichtung fiir schonenden Schleudergutzulauf im
Verteilerraum fiir stoffempfindliche Flissigkeiten.
Fliigeleinsatz im Feststoffraum der Trommel. Pro-
grammsteuerung. Eigensteuerung. Eigeniiberwa-
chung durch ,Vibrocontrol-Anlage® zur konti-
nuierlichen Kontrolle des Schwingverhaltens des
Separators.



