Trommel

Das Schleudergut flieft durch Zulauf 1 in die
Trommel und wird in den Tellern 2 getrennt. Die °
schwere Fliissigkeitskomponente wird durch Grei-
fer 3 unter Druck weitergefordert zum Ablauf 4.
Die leichte Fliissigkeitskomponente tritt durch
Bohrungen 16 aus der Trommel frei in die Auf-
fanghaube aus und fliefSt drucklos durch Siphon 17
ab.

Der ausgeschleuderte Feststoff sammelt sich im
Feststoffraum 3. Periodischer Ausstoff durch Spalt
6, eingeleitet vom Steuergerit 7. Steuerwasserver-
brauch nur wihrend der Entleerung.

Automatischer FeststoffausstoB

Steuergerit 7 einstellbar je nach Feststoff auf:
a) Teilentleerungen oder Totalentleerungen,
b) Kombinierte Teil- und Totalentleerungen,
¢) Spiilentleerungen nach jeder Totalentleerung.
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Steuersysteme

Folgende Steuersysteme fiir vollautomatische

Trommelentleerungen stehen zur Verfiigung:

1. Zeitabhingige Steuerung mit individuellen
Programmen. Empfehlenswert bei gleichblei-
bendem Feststoffanteil im Schleudergut.

2. Eigensteuerung durch Abtasten des Feststoff-
niveaus in der Trommel mittels Fiihlerfliissig-
keit. Die Fiihlerfliissigkeit fliefst bei 18 iiber
den Scheideteller zum Steuergreifer 19, der sie
weiterfordert aus der Trommel heraus zum
Druckwichter 20 und iiber Drossel 21 zuriick
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Teilentleerung, Totalentleerung

Kolbenschieber 12 ist in Schlieffstellung (linke
Bildhilfte), wenn SchliefRkammer 8 aufgefiillt ist.
Trommel wird gedffnet, indem iiber Ventil 9
Steuerwasser in die Offnungskammer 10 gegeben
wird. Der sich in der Offnungskammer aufbauende
Druck driickt den Kolbenschieber herunter (rechte
Bildhilfte). Feststoff wird blitzschnell durch Spalt
6 ausgestoflen. Kolbenschieber wird wieder in
Schliefstellung gedriickt, wenn nach Absperren
des Steuerwasserzulaufs so viel Steuerwasser aus
der Offnungskammer iiber Ablaufbohrung 14 ent-
wichen ist, daff der in der Schliefkammer 8 ver-
bleibende Druck den Druck in der Offnungskam-
mer libersteigt. g

Offnungszeit des Steuerwasserventils
bei Teilentleerung: 1,5 — 2,5 Sek.
bei Totalentleerung: 10 Sek.

1 Zulauf
2 Teller
3 Greifer

4 Ablauf flir schwere Fliissigkeit

5 Feststoffraum

6 Austrittsspalt

7 Steuergerat

8 SchlieBkammer

9 Steuerwasserventil
10 Offnungskammer
12 Kolbenschieber
13 Spindel

14 Abiaufbohrung

17 Siphon — Ablauf

Standard-Trommel

in den Trommelzulauf. Wird der Durchfluf bei
18 durch angesammelte Feststoffe gehemmt,
gibt Druckwichter 20 einen Impuls zum
Steuergerit 7. Empfehlenswert bei schwanken-
dem Feststoffanteil im Schleudergut und bei
schwankender Durchsatzleistung. Kann in die
Standard-Trommel eingebaut werden.

16 Austritt fur leichte Fliissigkeit



