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WESTFALIA SEPARATOREN

Mit selbstreinigender Trommel

Typ SAMN 15037/15007



Westfalia Separatoren
mit selbstreinigender Trommel Typ SAMN 15037/15007

Zulauf

Geklérte
Flussigkeit

Bild 1: Schnitt durch die Klar-Trommel Typ SAMN 15037/15007
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Abstrémende
geklarte Flassigkelt

Abstromender feiner Schmutz

\- Schlammraum 61477

Bild 2: Wirkungsweise der Teller bei Kldrung

eignen sich besonders fir die Klarung von Flussigkeiten und
die Trennung von Flissigkeitsgemischen, deren Feststoff-
gehalt fiur einen Separator mit diskontinuierlich arbeitender
Trommel! zu hoch liegt, weil deren Schlammraum sich zu
schnell fulit und zu oft bei stillstehender Maschine von Hand
gereinigt werden muf. Mit dem selbstreinigenden Separator
Typ SAMN und seinen abgewandelten Typen ist es moglich,
die Arbeitsvorgénge kontinuierlich ablaufen zu lagsen, da die
in der Trommel ausgeschiedenen Feststoffe

bei voller Drehzahl der Trommel ausgetragen werden,

Die zeitraubende und oft unangenehme Trommelreinigung
fallt also fort, Das ist dann besonders wichtig, wenn der aus-
geschleuderte Feststoff zéh und klebrig ist, wenn mit hoher
Temperatur gearbeitet wird oder wenn atzendes, gasbilden-
des oder gar giftiges Schleudergut separiert wird.

Da beim Typ SAMN 15037 der Schlammfénger aus nicht-
rostendem Stahl 18 Cr 10 Ni 2 Mo (Werkstoff Nr. 4401) her-
gestellt ist, kann der Separator besonders in Nahrungsmittel-
betrieben eingesetzt werden, wo der ausgeschleuderte Fest-
stoff weiterverarbeitet werden soll und deshalb hygienisch
und ohne schédliche Beeinflussung gewonnen werden muB.
Hinzu kommt, dall der Separator mit der Ubrigen Apparatur
leicht chemisch gereinigt werden kann (C.I.P.), d. h. bei vol-
ler Drehzahl wird die chemische Reinigungsfliissigkeit im
Kreislauf durch die gesamte Anlage einschlieBlich Separator
gefuhrt. Der abgeléste Schmutz sammelt sich im Schlamm-
raum der Trommel und wird beim Entleerungsvorgang aus-
gestolen.

Eine eventuell notwendige Sterilisation mit HeiBwasser von
80—90° C laBt sich ebenfalls mithelos durchfiihren.

Auch fir Betriebe, in denen aggressive und atzende Stoffe
ausgeschieden werden, ist diese Konstruktion gut geeignet.
Da zudem der Separator unter Schutzgas arbeiten kann, laBt
er sich auch fiir die Schleuderung von Flissigkeiten in chemi-
schen und pharmazeutischen Industrien einsetzen,

Fur weniger empfindliches Schleudergut kann in Sonderfallen
die Ausfiihrung SAMN 15007 mit Schlammfénger aus GuB-
eisen (nach Bild 16) geliefert werden.

Die Grundkonstruktion ist so durchgebildet, daB durch leich-
ten Umbau spezifische Bauarten zusammengestellt werden
kénnen fir

Klarung - Trennung und Reinigung - Extraktion.

Dabei wird hauptsdchlich das Kernstiick des Separators, die
Trommel, verandert.

Aufbau und Wirkungsweise der Klar-Trommel
des Grundtyps SAMN 15037

Die Klarung von Flussigkeiten erfolgt in einem Tellereinsatz,
der aus einer groBen Zah! kegeliger, Ubereinander liegender
Teller besteht. Die zugefihrte Flissigkeit stromt in den Tel-
lereinsatz und verteilt sich in den genau festgelegten engen
Tellerzwischenrdumen, deren Gesamtheit Klarraum genannt
wird. Die dinnen Flissigkeitsschichten machen den radialen
Trennweg sehr klein, wodurch im hohen Zentrifugalfeld die
Ausschleuderung der Feststoffe beglnstigt und beste Klar-
effekte erzielt werden. Die Feststoffe sammeln sich an der
oberen Wand eines jeden Zwischenraumes und rutschen, da
der Kegelwinkel der Teller entsprechend dem Béschungs-
winkel der Feststoffe im Zentrifugalfeld gewdhlt ist, gut zum
Schlammraum hin ab (Bild 2). Je nach Schleuderproblem
sowie Grofe und Beschaffenheit der Feststoffteilchen kén-
nen Teller mit groBem oder kleinem AuBendurchmesser wie
auch mit dicken oder diinnen Abstandleisten geliefert wer-
den. Oben in der Trommel wird die geklarte Flussigkeit zur
Greiferkammer geleitet, aus der sie durch einen Greifer —
auch Schalscheibe genannt — schaumfrei und unter Druck
aus der Trommel gefthrt wird (siehe auch ,Wirkungsweise
des Greifers”).

Die Selbstreinigung
der mit Feststoffen gefiillten Trommel

wird durch einen in ihr eingebauten Kolbenschieber bewirkt,
der sich durch hydraulische Steuerung auf- und abwérts
bewegt. Durch den Zentrifugaldruck einer Steuerflussigkeit
(meist Wasser) unter dem Kolbenschieber wird dieser geho-
ben und der Schleuderraum abgedichtet. Durch gréBeren
Flussigkeitsdruck Uber dem Kolbenschieber dagegen senkt
er sich schnell und bewegt sich unabhéngig vom Schleuder-
raumdruck zwangsldufig bis in die Endstellung, so daf die
am Trommelrand angeordneten Entleerungso6ffnungen frei
werden. Die Trommelfiillung tritt schlagartig aus.



Der Entleerungsvorgang dauert nur einige Sekunden. Er kann
von Hand oder durch eine selbsttatig arbeitende Ventilsteuer-
anlage eingeleitet werden.

Der Verbrauch an Steuerwasser betrégt je Entschlammung etwa
8—10 Liter. Wahrend des Betriebes ist sonst kein Steuerwasser
erfarderlich.

Die Trommel ist auch fir Teilentschlammung geeignet. Dabei
wird der Feststoff meist ohne Unterbrechung des Zulaufes nur
so weit ausgetragen, dal kein flussiges Schleudergut mit aus-
tritt. Die Teilentschlammung |aBt sich bei weichem, pastenarti-
gem Ruckstand durchfiihren.

Um den Verlust wertvoller Flissigkeit auf ein Minimum zu redu-
zieren, kann man auch — soweit es zulassig ist — den Flissig-
keitsinhalt der Trommel vor Entleerung durch Wasser oder eine
andere geeignete Flussigkeit verdrangen.

Merkmale der Trommel

Die Innenteile lassen sich ohne Lésen von Schrauben aus
der Trommel herausnehmen.

Das Trommelunterteil kann bei einer notwendigen Reinigung
auf der Spindel sitzenbleiben, da unter demselben keine
Steuerungselemente angeordnet sind.

Empfindliche Einbauteile, wie Ventile, Federn, Schrauben,
Bolzen usw. fehlen.

Die Hauptdichtung liegt um den Trommeldeckel und ist leicht
zuganglich.

Das Gewinde des VerschluBringes, der oberhalb des Trom-
meldeckels liegt, ist gegen Eindringen von Schmutz geschiitzt.
Praktisch werden gegenuber einer diskontinuierlich arbei-
tenden Trommel nur zwei Einbauteile mehr verwendet.
Einfache Wartung.

Funktionen der Klar-Trommel bei Entleerung

Bild 3
Wenn der Trommelschlammraum mit Fest
stoffen gefillt ist, wird der Schleudergutzu-
lauf abgestellt und das Steuerwasser-Ventil
fur einige Sekunden geoffnet
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Bild 6

Flissigkeitsableitung unter Druck

Man kann den Greifer mit einer Zentrifugal-
Pumpe vergleichen. Bei dieser lauft das
Kreiselrad in sinem feststehenden Gehause
um und fordert von innen nach aufen. Beim
Greifer ist es umgekehrt, d. h, er steht still
und taucht in die Flussigkeit ein, die mit der
umlaufenden Trommel rotiert. Er schalt somit
die Flussigkeit ab und férdert von auBen
nach innen. Da die Energie der in der Grel-
ferkammer rotierenden Flussigkeit groB ist,
kann der Greifer betrdchtliche Férderhohen
Uberwinden.

14/158

Bild 4
Die Offnungskammer Uber dem Kolbenschieberboden
fullt sich mit Steuerwasser. Der Kolbenschieber wird
rasch nach unten gedruckt, gibt die seitlichen Ent-
leerungsoffnungen frel und die gesamte Trommel-
fullung tritt aus. Die Abbildung zeigt die Vollent-
schlemmung. Bei der Tellentschlammung &ffnet sich
die Trommel so kurz, daB nur Feststoff ausgetragen
wird, wihrend das flussige Schleudergut in der
Trommel verbleibt.

14/159

Nach Absperren des Steuerwassers schlieBt
sich die Trommel automatisch, da sich die
Offnungskammer uber dem Schieberboden
durch eine Bohrung entleert und der Steuer-
wasserdruck unter dem Kolbenschieber dle-
sen wieder anhebt. Nach Offnen des Schleu-
dergutzulaufes kann dann die Separierung
erneut beginnen

Die Wirkungsweise des Greifers

Bild 7;

Flissigkeitsabdichtung

Die durch das Regelventil in der AbfluBleitung ge-

staute Flussigkeit schlieBt die Kanale des Greifers

dicht ab. Die Vorteile sind

@ Luft- und schaumfreie Forderung des geklarten
Gutes

@ Keine festen, schnell abnutzenden Dichtungen

@ Keine Verluste durch Leckflussigkeit oder Ver-
dunstung

@ Keine Belastigung des Bedienungspersonals durch
Gase und Dampfe

-Forderhdhe — o
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Bild 8:

Keine Pumpe nétig

Storanfallige und starkerem Verschlei3 aus-
gesetzte Pumpen sind also nicht erforderlich,
Am unempfindlichen Greifer gibt es kaum
Verschleifl, AuBerdem laBt sich der Graifer
storungsfrel auf jede veranderte Leistung
des Separators einstellen.




Leichte
Flussigkeit

Die Trenn-Trommel

Typ SAMN 15037/15007

Zulauf

Schwere
Flissigkeit

Zone der geklarten
laichten Flussigkelt

Abstromende
lelchte Flussigkeit

Abstromender feiner Schmutz
und schwere Flussigkeit

Steigekanaie im Bergich
der Trennungszone von
leichter und schwerer Fllissigkeit

3
= Schlamm und schwere Flussigkeit
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Bild 10: Wirkungsweise der Teller bei Trennung

Wechselt man bei der Klar-Trommel den AbschluBteller
gegen einen Scheideteller aus, dann erhélt man eine Trenn-
Trommel, die Flissigkeitsgemische in leichte und schwere
Flissigkeitsanteile zerlegt und gleichzeitig noch schwere Fest-
stoffe ausscheidet. Die beiden Flissigkeitskomponenten
trennen sich in einer bestimmten Zone (der sogenannten
Trennzone) voneinander. Diese Trennzone liegt in den Stei-
gekanélen des Tellerpaketes und kann bei verénderten spe-
zifischen Gewichten des Schleudergutes wihrend des Betrie-
bes von aufen her durch Variieren des Druckes in der Ablei-
tung der schweren Fliissigkeit eingestellt werden (Bild 10).
Die schwere Flussigkeit wird Ober den Scheideteller zur
Greiferkammer gefuhrt, aus der sie durch einen Greifer
schaumfrei und unter Druck aus der Trommel abgeleitet wird,
wihrend die leichtere Fliissigkeit frei in die Auffanghaube
austritt.

Diese Trommel eignet sich vorzugsweise fir die Trennung
von Flissigkeitsgemischen mit {iberwiegendem Anteil an
schwerer Fliissigkeit. Auch hierbei kénnen je nach Schleu-
dergut Teller mit groBem oder kleinem AuBendurchmesser
und mit verschieden starken Abstandleisten geliefert wer-
den. Die Steigekanale sind je nach Zusammensetzung des
Schleudergutes am TellerauBenrand oder weiter nach innen
angeordnet.

Anwendungsmaéglichkeiten des Separators
Typ SAMN

KLARUNG

Klarung von Bierwirze, Trubwirze, Grinbier, Bier, Wein.
Fruchtsaften aller Art usw.

Klarung von Melasse.
Ausschleuderung von Katalysatoren.

Reduzierung des Feststoffgehaltes von Orangen- und Pam-
pelmusenséften, besonders bei der Herstellung von Kon-
zentraten.

Gewinnung von Fruchtzucker aus Finisherpilpe.
Schleuderung von Grundstoffen fur Erfrischungsgetréanke u. a.

Ausscheidung von Seifen aus gehérteten vegetabilischen und
animalischen Olen und Fetten bei der Nachentsduerung.

Reinigung der SchalenpreBfitssigkeit von Zitrusfriichten vor
der Entélung.

Behandlung von Mercerisierlauge in Textilfabriken.

Viele weitere Anwendungsmaglichkeiten in Nahrungsmittel-
betrieben, Olfabriken, in der chemischen und pharmazeuti-
schen Industrie, in Walzwerken, metallverarbeitenden Indu-
strien usw. bei der Kldrung von Flissigkeiten.

TRENNUNG

Aufarbeitung von Lésungsmitteln bei der Waschung und
Neutralisation in der Kunststoff-Herstellung.

Aufarbeitung und Konzentrierung von Sammelrahm.

Riickgewinnung von Butterfett aus Buttermilch mit héherem
Fettgehait.

Reinigung und Entwésserung von tierischen Fetten (Rinder-
fett, Schweinefett usw.).

Reinigung und Entwésserung von Speiseolen aller Art.

Separierung von Fischol, FischpreBwasser, Waldl, Fleisch-
extrakt usw.
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Leichte
Flussigkeit

Schwere
Flussigkeit
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Bild 11; Schnitt durch die Trommel Typ SAOH 15037/15007

Zulauf
f Leichte
Flissigkeit

Schwere Flussigkeit und
zugemischte leichte Flussigkeit

— Zur Mischkammer

147161
Bild 12: Schnitt durch die Trommel Typ SAOEH 15037/15007

Zulauf

Leichte
Flussigkeit

Schwere
Flussigkeit

Bild 13: Schnitt durch die Trommel Typ SAOOH 15037/15007

Die abgewandelten Typen

Typ SAOH

Konstruktion: Bei dieser Trenn-Trommel werden sowohl die schwere als
auch die leichte Flussigkeit durch Greifer unter Druck abgeleitet.

Anwendungsgebiete: Trennung von Flissigkeitsgemischen — besonders
wenn sie leichtflichtig sind —, deren Anteile an leichter und schwerer
Fliissigkeit ungefahr gleich sind.

Typ SAOEH

Konstruktion: Die Trommel entspricht im Aufbau dem Typ SAOH, hat aber
eine zusatzliche Mischeinrichtung. In der Greiferkammer fiir die schwerere
Flussigkeit kann eine leichtere Komponente (L&ésungsmittel) zugegeben
werden. Durch die gemeinsame Abschalung wird eine innige Vermischung
erreicht, so daB die Maschine im Rahmen einer Gegenstrom-Extraktions-
anlage als Einstufen-Extraktor arbeiten kann. Durch die Selbstreinigung
der Trommel kénnen auch Extraktionsprozesse, bei denen viel Feststoff
anfallt, kontinuierlich gestaltet werden.

Anwendungsgebiete: Flissig-Flussig-Extraktion im Gegenstrom-Verfahren,
z. B. bei der extraktiven Gewinnung von Penicillin und &hnlichen Anti-
biotika, Alkaloiden, Vitaminen usw.

Typ SAOOH

Konstruktion: Dieser Typ ist das Gegenstick zum Typ SAMN mit Trenn-
Trommel und eignet sich fir die Schleuderung von Flussigkeitsgemischen
mit iiberwiegendem Anteil leichter Fliissigkeit.

Die leichte Flussigkeit wird durch einen Greifer abgefiihrt, Die schwere
Flussigkeit tritt Gber eine auswechselbare Regulierscheibe, die aus dem
mitgelieferten Satz Scheiben mit verschiedenen Innendurchmessern aus-
gewahlt wird, frei in die Auffanghaube aus. Dadurch ist eine Anpassung an
unterschiedliche spezifische Gewichte der einzelnen Flussigkeitskomponen-
ten des Schleugergutes maglich. Die Trommel kann leicht fur die Kldrung
von Flussigkeiten umgebaut werden. Es wird dann lediglich die Regulier-
scheibe mit engstem Durchmesser aufgesetzt,

Anwendungsgebiete: Reinigung und Entwésserung von Produkten mit ge-
ringem Wassergehalt, wie Pflanzendle, Fette und Fettsauren.

Trennung von Emulsionen bei Spaltung von Olen und Fetten in Glyzerin
und Fettsduren.

Klarung von Flussigkeiten, aus denen nur Feststoffe auszuschleudern sind.
Reinigung und Entwésserung von tierischen Fetten (Rinderfett, Schweine-
fett usw.).

Reinigung und Entwésserung von Speisedlen aller Art.



Technische
Einzelheiten
des
Separators

WESTFALIA
SEPARATOR

Vollkommen geschlossene Bauart

Abnehmbare, geschlossene Auffanghaube

aus rostfreiem Stahl 18 Cr 10 Ni 2 Mo (Werkstoff Nr. 4401) geschliffen und
poliert,

Zur bequemen Bedienung oben am Separator angebrachte

Zu- und Ableitungen,

in die Schauglaser zur Beobachtung des Schleudergutes eingebaut sind. Alle
Armaturen sowie Greifer flir geschlossene Druckableitung einer oder beider
Fliissigkeitskomponenten aus nichtrostendem Stahl 10 Cr 10 Ni 2 Mo
(Werkstoff Nr. 4571).

Schlammfanger

bei Typ SAMN 15037 aus nichtrostendem Stahl 18 Cr 10 Ni 2 Mo (Werk-
stoff Nr. 4401) nach Titelbild und Bild 14,

bei Typ SAMN 15007 aus Gufieisen nach Bild 16.

Niedriges, fiir Bedienung und Reinigung bequemes Antriebsgestell
aus GubBeisen mit glatten AuBenflachen, die sich leicht sauber halten [assen
Mit Bremsen und Trommelfeststellschrauben. Beim Getriebe mit Olschmierung
Schauglas fiir die Kontrolle des Olstandes und Olumlaufes. Das Gestell

steht auf KalottenfiiBen, so daB der Raum unter dem Separator bequem zu
reinigen ist.

Rollenlager bzw. Kugellager an allen Lagerstellen

Einteilige Trommelspindel
unten elastisch abgestiitzt, Halslager nach allen Seiten frei ausschwingend.

Selbsttatige Schmierung aller Lagerstellen

von einem Zentraldlbade aus ohne besondere Olpumpen oder sonstige
zusétzliche Schmiereinrichtungen.

Auf Wunsch kann der Separator auch fiir Fettschmierung nach Bild 15 ein-
gerichtet werden.

Kupplungsloser Antrieb

durch einen seitlich aufgebauten Spezial-Elektromotor fir Langzeitanlauf. Die
Kraftibertragung erfolgt durch Schmalkeilriemen direkt auf die Trommelspindel.
Fur explosionsgeschitzte Separatoren werden diese Keilriemen in elektro-
leitfahiger Ausfithrung geliefert.

Trommel

Ausfiihrung BBBB: Trommelunterteil, Kolbenschieber, Verteiler und Trommel-
deckel aus nichtrostendem Stahl 17 Cr 1,5 Ni (Werkstoff Nr. 4057), Teller-
einsatz aus nichtrostendem Stahl 18 Cr 8 Ni (Werkstoff Nr. 4301).

Ausfiihrung BAAA: Trommelunterteil aus nichtrostendem Stahl 17 Cr 1,5 Ni
(Werkstoff Nr. 4057), Kolbenschieber, Verteiler und Trommeldeckel aus
nichtrostendem Stahl 27 Cr 5 Ni 1,6 Mo, Tellereinsatz aus nichtrostendem
Stahl 18 Cr 10 Ni 2 Mo (Werkstoff Nr. 4401),

Ausfilhrung AAAA: Trommelunterteil, Kolbenschieber, Verteiler und Trommel-
deckel aus nichtrostendem Stahl 27 Cr 5 Ni 1,6 Mo, Tellereinsatz aus nicht-
rostendem Stahl 18 Cr 10 Ni 2 Mo (Werkstoff Nr. 4401).



Bild 14;

Senkrechter Schnitt durch
den Separator Typ SAMN 15037 mit
Olschmierung
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Bild 15:

Senkrechter Schnitt durch
den Separator Typ SAMN 15(37/15007
mit Fettschmierung



Technische Daten und Leistungen

SAMN - SAOH - SAOEH - SAOOH
Separator-Typ 15037/15007
Motorstarke kW 25
Umdrehungen des Motors (pre Min.) bei 50 Perioden 3000
* Umdrehungen der Trommel (pro Min.) 4500
Schlammraum der Trommel bei kleinen Tellern Liter 21
bei groBen Tellern Liter 16
Trommelinhalt gesamt Liter 26,5
** Leistung bis Liter/h 25000
Gewicht der kompl. Maschine mit Motor netto kg 1850
brutto kg 2165
KistenmalBe cm Gestell 181 x 126 x 140
Trommel 71 x 71 x 83
Motor 122 x 66 x 80

* Die Drehzahl richtet sich nach dem spezifischen Gewicht des Schleudergutes und dem erforderlichen Werkstoff der Trommel.

** Die stindlichen Leistungen der Separatoren hiingen ab von der Viskositat, der Temperatur, dem spezifischen Gewichtsunterschied der
zu trennenden Komponenten, der Beschaffenheit der zu entfernenden Feststoffe und dem geforderten Reinheitsgrad des Schieudargutes
Wenn die TeilchengroBe der Feststoffe sehr klein ist und das spezifische Gewicht derselben nahe an das der FlUssigkeit herankommt,
muf u. U. die Stundenleistung des Separators stark reduziert werden, damit die Verwellzeit In der Trommel erheblich verlangert wird. Die
maximale DurchfluBleistung (Schluckleistung) liegt wesentlich hoher

Vorteile des WESTFALIA Separators
Typ SAMN und seiner abgewandelten Typen

@ Platzersparnis
durch Fortfall von viel Raum beanspruchenden Absetzbehéltern.

@ Zeit- und Kostenersparnis
durch Austragung der Feststoffe in wenigen Sekunden. Der Separator
kann zudem tage- und wochenlang ohne Unterbrechung arbeiten.

© Arbeitserleichterung

durch Fortfall der unangenehmen Trommelreinigung. Die Feststoffaustra-
gung erfolgt selbsttétig, und die Maschinenraume bleiben sauber. Leichte
Nachspilung der Trommel mit chemischen Mitteln (z. B. Lauge), HeiB- oder
Kaltwasser (CIP-Reinigung).

@ Einfache Bauart der Trommel
ohne Ventile, Federn, Bolzen, Diisen usw., die unter Umstdnden eine
ungleichméaBige Feststoffaustragung und dadurch Unbalancen verursachen
© Geringer Verbrauch an Steuerwasser,
da die Trommel sich schlagartig in klrzester Zeit entleert.

Einwandfreie Klarung und Trennung

durch die zweckmaBigen Teller. Der ausgeschiedene Feststoff kann in
manchen Féllen durch eine sogenannte Teilentschlammung verhéltnisméBig
trocken abgefiihrt werden, so daB praktisch keine Verluste an wertvollem
Schleudergut entstehen. Gleiche Effekte lassen sich mit Filtern selten
erzielen.

Bild 16
Fur Versuche stehen unser modern eingerichteter Prifstand und unser SeparGat%r Typ SAdr.AN 15007 mit dSchlammf?fnger
- - < 13 aus uBeisen und etwas verdnderter Auffang-
Laboratorium zur Verfugung; fur Beratung und Planung unsere geschulten houbs. Gastell. Metor: Antrieb tnd Trommel wes:
Fachleute. den vom Typ SAMN 15037 (bernommen

Nr. 3065/264



WESTFALIA SEPARATOR

TYPE SAMN 15037

FETTSCHMIERUNG GREASE DRIVE LUBRIFICATION A GRAISSE

1 ZULAUF FOR VERDRANGUNGSWASSER , SPULWASSER
DISPLACEMENT OR FLUSH WATER FEED
EAU DE DEPLACEMENT, EAU DE RINCAGE

2 ZULAUF FUR SCHLEUDERGUT
PRODUCT FEED
LIQUIDE A TRAITER

L 3 AUSTRITT
EFFLUENT DISCHARGE
- SORTIE

4 TROMMEL GESCHLOSSEN 6 FESTSTOFFAUSTRITT 8 ZULAUF DER STEUERFLUSSIGKEIT 10 2 SCHMIERLEITUNGEN FUR HALSLAGER
CLOSED BOWL DISCHARGING SOLIDS OPERATING LIQUID FEED UND UNTERE LAGERGRUPPE
BOL FERME SORTIE DES BOUES ENTREE DU LIQUIDE DE COMMANDE DUAL GREASE PIPES FOR TOP
AND BOTTOM BEARINGS
TUYAUX DE GRAISSAGE POUR
5 TROMMEL GEOFFNET 7 FESTSTOFFAUSTRITT 9 ABLAUF DER STEUERFLUSSIGKEIT COUSSINET SUPERIEUR ET
OPEN BOWL SOLIDS DISCHARGE OPERATING LIQUID DISCHARGE ROULEMENTS INFERIEURS
BOL OUVERT SORTIE DES BOUES SORTIE DU LIQUIDE DE COMMANDE

WESTFALIA SEPARATOR AG. OELDE/WESTFALEN

TELEGRAMME: WESTFALIA OELDE / TELEX: 892899 / TELEFON: 2222 OELDE

2847a/%62 Druck : Willy Grafichen, Dortmund

Printed in Germany
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