CARATTERISTICHE TECNICHE :

Orientamento testa porta mola
Inclinazione testa porta mola
Distanza massima tra le punte
iametro massimo sulle punte
Carrallo tavola giravala

Dimension: della tavola porta pazzo
Spostamento della testa porta-mola
& centro tavola

Spostamento verticale testa porta-maola
Diametro massimo dalle mola
Attacco divisorg cono morse n. 4
Corsa utile delia tavola

Maotore 2-4 poli

Peso

Girt del mandring al m’

a6

+/-25"

mim. 400

mm. 250

mm. 830x170
mim. 690x84

mm. 250
mm. 270
mm. 150

mm. 350

HP 1,1-1.5
Kg. 550 ca.

n. 3000-6000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pivotement de la téte porte-meule 360"
Inclination de la téte porta-meule +/-25"
Distance maximala entre les pointes 400 mm.
Diamétre maximal sur les pointas 250 mm.,
Chariot porte-table tournant 8390x170 mm,
Dimenszions de la table porte-pidce B90x84 mm,
Avancement de Ia téte porte-meule 250 mrm.
Avancement vertical de la téte porte-meaule 270 mm.
Diamétre maximal des Meaules 150 mm,
Fixation diviseur chne etaux N.o 4

Course utile de la table 380 mm.
Maoteur 2-4 pdles 1.1-1.6 ch
Poids 550 kg. environ
Tours de la Brache/min. 3.000-6.000 11

p
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TECHNISCHE DATEN

Schieifkopf schwenkbar horizontal
Schieifkopf schwankbar vartikal
Abstand Aufspannkopf zum Reistock
Grosster Werkstiuckdurchmesser
Aussenmasse des Tisches
Tischgrosse

Querbewegung des Schleifkopfes
Hohenverstellung des Schieifkopfes
Max, @ der Werkzeugschleifscheibe
MK des Aufspannkopfes n. 4
Langsbawagung des Tischeas
Leistung des Schleifmotors

Gewicht der Maschine ohne Zubehar
Schileitspindeldrehzahlen

360°

+/=25"

mm. 400

mm. 250
mm, 890x170
mm. 830x584
mim. 250

mm. 270

mm. 150

mrm. 350
HP 1,115
Kg. 550
3.000-5.000

TECHNICAL FEATURES

Swivel of wheelspindle

Tilt of wheslspindle

Maximum distance between pointes
Maximum diameter of points
Carriage table holder turming
Dimensions of faceplate table
Traverse of whaelhaad

Wertical traverse of wheelhead

Max. diameter of grinding wheel
Attachment dividing head cone vices 4
Warking stroke of tabla

Motar 2-4 poles

Weight

R.p.m. of spindle

3e0r

/=25

400 mm.
250 mm.
BAO0x1 70 mm.
690x84 mm
250 mm

270 mm.

150 mm.

350 mm.
1.1-1,5:HP
550 Kg. approx
3.000-6.000




RIVENDITORE AUTORILLATO
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