DATI TECNICI A.R.T. 220

Gruppo semovente

Motore Diesel potenza a 2500 girif1’

160 HP (118 Kw)

Assali sterzanti anteriori Ne 2
Assali motori posteriori Ne 2
Pneumaticl anteriori Ne 4 - 10.00.20
Pneumatict posteriori N° 8 -12.R22.5

Velocita di lavoro
Velocita di trasferimento -

da 0 a 1600 m/h
da 0 a 8,4 km/h

Larghezza massima di earico e pulizia 820 m
Portata aspiratore pulizia 8,000 N m¥%h
- ;} Serbatoio combustibile capacita 400 + 400
Yt Cisterna bitume capacita 10.000 it
oy Portata pompa travaso bitumae 36.000 ivh

Ingombri in trasferimento (senza spazzole)
— lunghezza x larghezza x altezza
Peso a vuolo

12,80 mx 2,50 m x 3,40 m
24,500 kg .

-Gruppo dosatore-esslccatore-mescolatore Assall semlrimorchio Ne 3
Pneumatici Ne {2 - 8.25-15
Motore generatore potenza a 1500 giri/1’ 182 HP (134 Kw)
Aiternatore potenza 152 KVA
Tramoggia tampone capacita 1,5 m?
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Essiccatore-mescotatore:

— diametro x lunghezza
Serbatoio combustibile capacita
ingombri in trasferimento:

— lunghezza x larghezza x allezza
Peso a vuoto

2200 x 8000 mm
5400 + 180 1t

19,15 m x 2,60 m x 4,30 m

40.000 kg

Implanto in lavoro

Ingombro massimo:
lunghezza X larghezza x allezza
Pesc senza rifornimenti

3260mx 6,20 mx 4,30 m
64.500 kg

A.R.T, 220 ‘
PRODUZIONE ORARIA ANCHE CON 100% DI MATERIALE DI RECUPERO

2% Ho0 - At 130°C|3% Hx0 - At 130°C

100 Ton. 80 Ton.

1l Costrittora i riserva il difitto & appertare modifiche anche strutturali senra akoun obbiigo di preawvisd. Le figura o o Busiraziont non mostranc necessariaments 1z macchina nella sua vergione standard.

Le condizioni di riscaldamento dolce ed uniforme dei materiali unito al
lungo tempo di mescolazione, assicurano un perfetio amalgama delle
molecole del bitume vecchio con quello nuovo. Pertanto nel prodotto

finito il legante presenta

bitume nuovo.

le stesse caratteristiche chimico-fisiche di un

Procedimento di lavoro

— Se non & consentito alzare il piano slradale di posa,

con la fresa si taglia una quantitd di pavimentazione
vecchia pari alla quantita del materiale nuovo da ag-
giungere e la si porta via.

Nell'incavo fresato, si stende il materiale nuovo, dosan-
dolo con uno spandigraniglia.

La fresa, passando sopra i materiali vergini, taglia alla
profondita prestabilita e lascia in forma di cordonella a
centro del piano fresato, i materiali vecchi e nuovi me-
scolati insieme.

L'impiantc A.R.T. semovente carica i materiali in una
tramoggia tampone, da dove questi escono dosali ¢
sono successivamente introdotti nell'essiccatore-me-
scolatore.

Nellinterno di questo il bitume vecchio non viene dan-
neggiato perché i materiali sono riscaldati senza con-

tatto diretto con la fiamma del bruciatore. ll bitume nuo-
vo, nel punto in cui affiuisce, opportunamente dosato,
trova i materiali nelle migliori condizioni sia per ringio-
vanire il bitume vecchio, sia per ollenere rivestimenti
del tutto omogenei, anche per la lunga mescoiazione,

L'adesione della mano di ancoraggio & assleurata dalla
perfstta depolverazione del nuovo piano di posa, effet-
tuata dall'apparecchiature di pulizia incorporata nell'im-
pianto A.R.T.

Alfuscita dell'essiccatore-mescolatore il prodotto & con-

.vogliato alla finitrice attraverso una tramoggia antise- . -

gregazione.

La finitrice provvista di ferro da stiro allargabile idrauli-
camente, provvede alla stesa e alla precompattazione
del nuovo tappeto, per la larghezza desiderata.

Un rullo compattatore completa il lavoro lasciando la
strada finita.
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La tecnologia dell’A.R.T. 220, oltre a risolvere il problema dell’eliminazione delle deformazio-
ni stradali, ha trovato impiego crescente per il rinforzo delle pavimentazioni, allo scopo di
adeguare la capacita di portata all’'aumentato carico di traffico.
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6 ‘BOCCHE ASPIRANT| - oo ;
7 'BRUCIATORI CISTERNA'BITUME

10 POSTO DI GUIDA - i i
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20 CILINDRO ESSICCATORE-MESCOLATORE
721 'POMPA DOSAGGIO BITUME - "
22 PIROMETRO @b 0 8 i
o3 ASPIRATORE GAS DI COMBUSTIONE ' " "
" 94 TRASPORTATORE PRODOTTO FINITO 70

47 ESTRATTORE VOLUMETRICO O PONDERALE *' =
18 NASTRO INTRODUZIONE MATERIALI NELLUESSICCATORE

19 ‘BRUCIATORE ESSICCATORE -

£+ 25 TRAMOGGIA ANTISEGREGAZIONE /- 71
- 26 "TRASPORATORE PER SCARICO LATERAL
7+ 27 SERBATOIO EMULSIONE BiTUMINOSA '

“F 28 RAMPA SPRUZZATURA EMULSIONE -

29 'ASSALI (STERZANTI SU RICHIESTA)

. 31 DISPOSITIVO LIVELLAZIONE AUTOMATICA CILINDRO -

30 'SERBATOIO COMBUSTIBILE s

32 DOSAGGIO DEL RINGIOVANENTE (A RICHIESTA)

GRUPPO SEMOVENTE

Principall funzioni:

Traino de! gruppo semirimorchio

Puliziz della superficie da ripavimentare
Sollevamento del materiate fresato
Deposito e riscaldamento del bilume

E costituito da:

Telaio a 4 assali, 2 motori posteriort e 2 sterzanti ante-

riori.

Motore Diesel per 'avanzamento e it comando dell'ap-

parecchiatura di carico e pulizia.

Trasmissione idrostatica per 'avanzamento con cambio

a 2 velocita. Impianio pneumatico di frenatura regola-

mentare a doppio circuite. Idroguida.

Posto di guida con tettuccio di proteziene. Comandi e

strumenti di controllo.

Collegamento per mezzo di segnalatore acustico con

'operatore del gruppo semirimorchio.

Gruppo di pulizia e depolverazione del piano fresato

per larghezza fino a 5,20 m. comprendente per ogni

lato:

« 1 spazzola di materiale sintelico per la pulizia dei bor-

di alti vicini al taglio.

e 2 spazzole metalliche per la rimozione, dai bordi del

piano fresato, degli elementi stuggiti nella formazione

del cumulco a cordonella.

o 1 spazzola metallica per rimuovere il materiale da-

vanti alle ruote direltrici.

Tutte le spazzole sono accuratamente posizionabili sin-

golarmente.

Posteriormente al gruppo caricatore 4 bocche di aspira-

zione, due centrali e due laterali regolabili sulla lar-

ghezza del piano fresato, depolveranc perfettamente il

nuovo piano di posa.

Le polveri aspirale vengono separate attraverso una

camera di sedimentazione accoppiata ad una batteria

di multicicloni e convogliate, per mezzo df due coclee,

sul nastro caricatore.

— Gruppo di carico dei materiali fresati, posti in cordonel-
la, costituito da:

!

« 2 lame convogliatrici apribili in base alla larghezza del
cassonetto fresato.

o Coclea convogliatrice-caricatrice, per l'immissione dei
maleriali sul nastro.

« Nastro trasportatore elevatore in gomma con tacchet-
ti, con cerniera per il posizionamento a comando idrau-
lico durante i trasferimenti.

-- Cisterna per bitume riscaldata da 2 bruciatori automati-

ci a gasolio. Nefl'interno della cislerna sono inserite le
serpentine per il riscaldamento oleotermico delle tuba-
zioni e della pompa di dosaggie del bitume e per il ri-
scaldamento deilemulsione bituminosa per la mano di

ancoragglo.
Pompa per l'autocaricamento della cisterna e la circola-

zione interna del bitume.

Su richiesta:;

— Slerzalura automalica del gruppo semovenle comanda-

ta da palpatore che utilizza come riferimento il taglio
verticale del cassonelio fresato.

— Gruppo elettrogeno di 10 KVA azionato da motore Die-
sel per il funzionamento (quando if gruppo eletirogeno
principale & escluso) dei bruciatori di riscaldamento dal
bitume, della pompa per la circolazione dell'olio diater-
mico e della pompa di travaso del gasolio.

GRUPPO SEMIRIMORCHIO

Principali funzioni:

e Dosaggio del materiale fresato

¢ Dosaggio de! bitume

e Riscaldamento, essiccazione e mescolazione del mate-
riale

e Alimentazione della vibrofinitrice

E costituito da:

— Telaio semirimorchio a 3 assali, collo di cigno per ag-
gancio al gruppo semovente o, per trasferimenti veloci,
ad un trattore stradale idoneo.

Il semirimorchio & omologato per la libera circolazione
su strada in ltalia.

— Gruppo elettrogeno azionato da molore diesel:

-

alimenta gli azionamenti elettrici e I'autormatismo dell'in-
sieme, nonché i motori elettrici del nastro lrasportatore
dei materiali, dell'aspiratore e de! gruppo termico del bi-
tume situati sul gruppo semovente.

Gruppo di alimentazione e dosaggio.

« Tramoggia tampone del materiale caricato con indica-
tori di livello collegati all'autoratismo, 2 vibratori rego-
labili con funzionamento intermiltente per agevolare il
deflusso dei materiali.

o Alla base della tramoggia un nastro estratiore con
azionamento elettrico a velocita variabile dosa volume-
tricamente | materiali e li scarica sul nastro che alimen-
ta i cilindro essiccatore-mescolatore.

Cilindro essiccalore-mescolatore.

Rotazione a mezzo pignone e corona dentati.
Paleliatura interna per I'essiccazione, il riscaldamento e
fa mescolazione dei materiali,

Bruciatore silenzioso ad alta pressione, funzionante a
gasolio, prowvisto di regolazione automatica in funzione
della temperatura del prodotto allo scarico, misurala
mediante pirometro ottico.

I bruciatore agisce in una camera di combustione pro-
tetta, in acciaio speciale, per cui il materiate da riciclare
non viene a contatto con la fiamma, ma solo con i gas
caldi.

Aspiratore dei gas di combustione con regolazione au-
tomatica dell'aspirazione.

Dispositivo per il mantenimento automatico della pen-
denza del cilindro al variare della pendeza longitudinale
del piano stradale.

Campo di variazione +/— 4%.

Pompa dosatrice del nuovo bitume con azionamenlo
elettrico a velocita variabile, collegata al dosaggio del
materiale da riciclare.

Contalitri per il controllo della portata.

Trasportatore a barre per il trasporto del prodotto finito,
dallo scarico del cilindro, alla tramoggia antisegregazio-
ne che alimenta |a finitrice.

Dispositivo per evacuazione intermedia del prodotto,
con trasportatore per scarico laterale.

Serbatoio de! gasolio incorporato nel telaio.
Elettropompa per rifornimento de! serbatoio del gruppo

elettrogeno, presa rapida per lancia manuale di pulizia
con getto di gasalio. '

— Impianto pneumatico, alimentato da elettrocompresso-
re, per 'azionamento dei servocomandi; prese d'aria
per usi supplementari.

— Posto di comando e controllo, con sedile e tettoia di
protezione; loperatore pud chiamare mediante avvisa-
tori acustici il conducente dell'impiante e quello della fi-
nitrice, e viceversa.

— Allarme per il conducente della finitrice: una lampada
rossa a luce intermittente e un clacson segnatano se
la finitrice esercita una pressione sul telaio del semiri-
morchio.

Su richiesta: : :

~ Sterzalura della carreliatura posteriore a 3 assi del
gruppo semirimorchio. Viene effettuata, su comando
dell'operalore, mediante un cilindro idraulico alimentato
da una apposita centratina.

- Dosaggio ponderale del materiale fresato,

Viene realizzato mediante l'inserimento sul nastro
estrattore della tramoggia tampone di una sezione pe-
satrice con cella di carico.

— Apparecchiatura di dosaggio del ringiovanente del bitu-
me, costituita da:

e Serbatoio del ringiovanente del bitume, capacita 500
fitri. (In questo caso si deve rinunciare ad una equiva-
iente capacita di gasolio.)

¢ Pompa dosatrice del ringiovanente, con azionamento
elettrico a velocita variabile, collegata al dosaggio det
materiale da riciclare.

— Pompa per il travaso del ringiovanente dai fusti al ser-
batoio.

— Dispositivo per la spruzzatura automatica di emulsione
bituminosa per la mano di ancoraggio, sulla superticie
da ripavimentare.

e Vasca per Pemulsione bituminosa, capacita m* 1,2
con serpentine per riscaldamento ofeotermico.

e Rampa di spruzzatura in 3 settori, riscaldata elettrica-
mente, utilizzabile sing a m. 5,20.

— Gruppo elettrogeno di maggior potenza per F'alimenta-
zione di eventuali accessori per lavoro in cantiere fisso.



