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MULTIVAC Transportbandetikettierer platzieren
Etiketten prazise auf verschiedenste Produkte.
Dabel bieten sie hochste Flexibilitat hinsichtlich
Etikettenpositionierung, Produkthandling, Bedru-
ckung und Inspektion. Sie sind nahtlos in AbfUll-
oder Verpackungslinien integrierbar und kénnen als
stand-alone Losung mit manueller Produktzufuhr
eingesetzt werden. lhr modularer Aufbau ermoglicht
eine technisch und wirtschaftlich optimale Anpas-
sung an unterschiedlichste Kennzeichnungsaufgaben.



Maschinenklassen

Welche Anforderungen haben Sie an |hr Etikettiersystem? Oben-/Untenetikettierung?
Ubereck-Etikettierung? Drucken? Kennzeichnungskontrolle? Optimale Integration? Unterbre-
chungsfrei etikettieren?

Die MULTIVAC Trasnportbandetikettierer passen sich optimal an verschiedenste Aufgaben-

stellungen an.

BASELINE
L 360

Wirtschaftliche

Lésungen fir einfache

BASELINE
L 301

Integrierte Lésungen

fur MULTIVAC

L 310

Flexible Losungen
fur komplexe

Etikettieraufgaben Verpackungslinien Etikettieraufgaben
Bedienung MC 08 integriert HMI 2.0/ MC 08
Geschwindigkeit * % * % * Kk %k k %k
Etikettenband- * * * % % % Kk
breiten
Transportband- * * * * % ok K Kk
varianten
Inspektions- °
systeme
Drucker mit ° ° e
externem
Bedienpanel
Drucker ° °
TTO 10/20
Etikettenspender max. 2 Stk. max. 2 Stk. beliebige
Etikettierung * % * %k % %k %k %k &
Ausstattung * * * % Kk k %




Die Transportbandetikettierer BASELINE L 300 und L 301 sind in verschiedensten Branchen
einsetzbar und etikettieren beispielsweise Becher, Dosen, Schachteln, Schlauchbeutel,
Tiefziehpackungen oder Trays mit hochster Genauigkeit.

Fir einfache Etikettieraufgaben bei Transportbandgeschwindigkeiten von bis zu 40 m/min
sind sie eine dulRerst kosteneffiziente Kennzeichnungslésung.

Die BASELINE Transportbandetikettierer sind in zwei Versionen verfligbar:

BASELINE L 300

Version mit eigensténdiger Steuerung und Bedienung, die flexibel an verschiedenen Stand-
orten innerhalb der Produktion eingesetzt werden kann. Das MULTIVAC Bedienterminal
MC 08 ermdglicht eine komfortable Bedienung.

BASELINE L 301

Integrierte Version, die am Bedienterminal eines MULTIVAC Traysealers oder einer
MULTIVAC Tiefziehverpackungsmaschine mit Benutzeroberfliche HMI 2.0 bedient wird. Die
tiefe Integration erlaubt die Automatisierung vieler Bedienaufgaben wie z.B. das Laden eines
Drucklayouts oder die Parametereinstellungen des Etikettierers. Diese Daten sind direkt in
den Produktrezepten der Verpackungsmaschine speicherbar.

Vortelle

- Optimales Preis-/Leistungsverhéltnis

- Maximale Spendegenauigkeit

- Geringe Standflache ab 625 mm

- Geringe Stillstandszeiten durch einfachen, schnellen Etikettenrollenwechsel
- Werkzeugloser Transportgurtwechsel

- GrofRe Bandbreite an Druckeroptionen



Applizieren der Etiketten

BASELINE Transportbandetikettierer sorgen flr eine perfekte Etikettierung von oben und
unten. Auch eine Ubereck-Etikettierung von der Stirnseite auf die Produktoberseite ist
maoglich.

Etikettierung oben / unten

® 4 O) ®

___________

\/

Transportrichtung

L - Etikettierung

®

\/

Transportrichtung
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Applizieren der Etiketten

BASELINE Transportbandetikettierer sorgen flr eine perfekte Etikettierung von oben und
unten. Auch eine Ubereck-Etikettierung von der Stirnseite auf die Produktoberseite ist
maoglich.

Etikettierung oben / unten

® 4 ©) ®

______________________

v

Transportrichtung

L - Etikettierung

®

\/

Transportrichtung



BASELINE
L 300

BASELINE
L 301

Etikettierung oben / unten

@ Applizierung von oben

@ Applizierung von unten

@ Applizierung von oben und unten

L - Etikettierung

@ Applizierung die Stirnseite
sowie auf die Oberseite

@ Applizierung auf die Rickseite
sowie auf die Oberseite

@ Applizierung auf die Stirnseite
und eine Seitenflache

@ Applizierung auf die Rickseite
und eine Seitenflache

U - Etikettierung

Applizierung auf die Oberseite,
Stirnseite und Unterseite

@ Applizierung auf die Oberseite,
Stirnseite und Riickseite

Applizierung auf die Stirnseite,
eine Seitenfliche und Riickseite

@ Applizierung auf die Stirnseite,
eine Seitenflache und Riickseite

C - Etikettierung

@ Applizierung nach Art einer Banderole von oben
tiber die Stirn- und Rickseiten auf die Unterseite

@ Applizierung nach Art einer Banderole von oben
iiber beide Seitenflachen auf die Unterseite

Rundum - Etikettierung

Applizierung von Oben




AEtikettierung oben

AEtikettierung unten
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Applikatoren fir Etikettenspender

Um Produkte unterschiedlichster Form und Beschaffenheit sicher und préazise zu etikettie-
ren, sind MULTIVAC Transportbandetikettierer mit verschiedenen Applikatoren ausstattbar.
Sie sorgen fir eine prézise Ubergabe des Etiketts und einen sichern Andruck.

Die starre Spendekante
appliziert Etiketten auch
in leichte Vertiefungen

und drackt diese sicher

mit Hilfe einer Birste an.

Die bewegliche Spende-
kante gleicht leichte
Hohenunterschiede bei
den Produkten aus und
drickt das Etikett mit einer
Andrtckrolle sicher an.

Die abgewinkelte Spen-
dekante appliziert
Etiketten auf die Stirnsei-
te von Produkten und
drickt diese Ubereck auf
der Oberseite an.

Applikatoren BASELINE BASELINE
800 (B0
Standard | Option Standard | Option

Starre Spendekante

Bewegliche Spendekante

Abgewinkelte Spendekante

Mechanisch betatigte Spendekante

Pneumatikapplikator

Rundumapplikator

Druckluftapplikator

Massageband




Positionierung der Etikettenspender

BASELINE Transportbandetikettierer sind eine duRerst kosteneffiziente Losung fir einfache Etikettieraufgaben.

Sie kénnen mit maximal einem Etikettenspender von oben und von unten ausgestattet werden.

AEtikettenspender oben

Positionierung

AEtikettenspender unten

BASELINE
L 300

AEtikettenspender oben / unten

BASELINE
L 301

1 x oben

1 x unten

1 x oben und unten

2 -n x oben

2 -n x unten

2 - n x oben und unten
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Maschinenlaufrichtung

Transportbandetikettierer kommen als stand-alone Lésung zum Einsatz oder werden in
Verpackungslinien integriert. Je nach Produktionsumgebung ist die Laufrichtung des Trans-
porbandes von rechts nach links oder von links nach rechts.

Alaufrichtungs von rechts nach links; Alaufrichtungs von links nach rechts;
Etikettenspenderausfihrung links Etikettenspenderausfiihrung rechts

"



Kombinationen Bandsegmente

Aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Bandsegmenten wird die

jeweils optimale Transportlésung gewdhlt.
Die minimale Transportbandlénge betragt 625 mm.

Etikettierung von oben

4

L‘énge Bandsegment -

Lédnge Bandsegmente BASELINE BASELINE
[E560 L Sith

625 mm ° o

875 mm ° e

1250 mm ° °




Etikettierung von unten oder von oben und unten

il

Féinge Bandsegment

Lange Bandsegmente

\/

BASELINE
L 300

BASELINE
IS0

1250 mm (625 mm + 625 mm)

1500 mm (625 mm + 875 mm)

1750 mm (875 mm + 875 mm)

1875 mm (625 mm + 1250 mm)

2125 mm (875 mm + 1250 mm)

2500 mm (1250 mm + 1250 mm)
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Kriterien fur die Etikettenwahl

Um eine optimale Verarbeitung der Haftetiketten durch MULTIVAC Etikettenspender
zu gewdhrleisten, missen bestimmte Vorgaben bei der Konfektionierung der Etiketten

erflllt werden:

. AuRenwicklung der Etikettenrollen (empfohlen)
Kerndurchmesser 76 mm (optional andere @ erhaltlich)
Maximaler Rollendurchmesser 360 mm (optional 430 mm)

Laufrichtung des Etikettenbandes

14



L aufrichtung des Etikettenbandes

Auf Transportbandetikettierern erfolgt der Etikettiervorgang in Laufrichtung der Produkte.
Abhangig davon, ob die Produkte langs oder quer auf dem Transportband geflihrt werden,
muss die Grundstellung des Etiketts auf dem Tragerband entsprechend gewahlt werden.
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Druckverfahren

Firr die Transportbandetikettierer BASELINE L 300 und L 301 sind verschiedene Drucker mit unterschiedlichen
Druckverfahren verfiigbar. Je nach Etikettenmaterial, Druckbild und erforderlicher Geschwindigkeit sind folgen-
de Verfahren wahlbar:

Farbband

Thermoleiste

: T/ —

Etikett oder Folie ADruckbild

Thermotransferdruck
Der Thermotransferdruck ist ein digitales Druckverfahren, bei dem sich einzelne Elemente einer Thermoleiste
aufheizen. Dadurch schmilzt der Farbstoff der mit Kunstharz oder Wachs beschichteten Farbbander und wird

auf das Etikett Ubertragen.
Thermoleiste

Z /dnd 12345

thermosensitives Etikett ADruckbild

Thermodirektdruck
Der Thermodirektdruck entspricht dem Thermotransferdruckverfahren, allerdings wird hierbei der Druck durch
einen Farbumschlag auf thermosensitiven Etiketten erzeugt.

Farbband

HeiRBpragestempel

12345

Etikett oder Folie ADruckbild

HeiBpragedruck
HeiRpragedrucker sind mechanische Drucker, bei denen ein Klischee erhitzt wird. Das Druckbild wird mittels
einer HeiRpréagefolie vom Klischee auf das Etikett Ubertragen. Der Druck ist sofort kratz- und wischfest.

16
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Tintenruickfuhrung Etikett oder Folie ADruckbild

Inkjetdruck
Inkjetdrucker sind kontinuierlich arbeitende Drucker, die eine bertihrungslose Bedruckung mit |6sungsmittelba-
sierender Tinten ermoglichen. Die Tintentropfen werden mit hoher Frequenz auf die Etiketten aufgespritzt.

Heizelement

3 AR

Etikett oder Folie ADruckbild

Dampfblase

Thermo-Inkjetdruck

Thermo-Inkjetdrucker erhitzen das Wasser in der Tinte, wodurch sich explosionsartig winzige Dampfblasen
bilden, die den Tintentropfen aus der Duse pressen. Sie arbeiten mit Druckkartuschen, die sehr einfach zu
wechseln sind.

Inkjetdruck Thermo Thermo- Thermo- Heil3-
Inkjetdruck transferdruck direktdruck pragedruck

Leistung \

Auflosung * % X

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Unveranderliche Daten * % X

Dynamische Daten

Barcode, Grafik

Material

Druck auf Folie * % X

Druck auf Papier

Druck auf Tyvek

17



Etikettenspender
Ausstattung und Optionen

Der Etikettenspender fiir BASELINE Transportbandetikettierer zeichnet sich durch eine integrierte Steuerungs-
und Antriebselektronik sowie durch Servomotor-Technologie fur hochste Etikettiergenauigkeit aus. Far die
Anpassung an verschiedene Etikettenmaterialien oder Bedienvarianten sind unterschieliche Ausstattungen
optional verfugbar.

BASELINE BASELINE
L 300 L 301

Standard | Option Standard \ Option

Positionierung

1 x oben ° °

1 x unten ° °
1 x oben und unten ° °

2 - n x oben

2 -nxunten
2 - n x oben und unten

Etikettensensor

Optische Lichtschranke (I0-Link) ° °
Kapazitiven Etikettentaster ° °
Ultraschall Etikettentaster ° °

Optionen
Bandendekontrolle ° o
Rollenendevorwarnung ° o

Motorische Aufwicklung
Motorische Abwicklung
Hoéhenverstellung Spendekante ° °
Pneumatische angetrieb. Applikator
Elektrisch angetrieb. Applikator

Umlenkrollen aus Delrin © ° °




Etikettenspender
Technische Daten

BASELINE BASELINE
£:300 301
Standard \ Option Standard \ Option
Etikettenspender
LD 100 | |
LD 110
LD 200
LD 210
Steuerung

HMI 2.0 /IPC 06/ IPC 07

MC 08

Integriert in MULTIVAC
Verpackungsmaschinen

Quick Control

Etikettenbandbreite

50 mm

150 mm

200 mm

300 mm

Durchmesser
Abwicklung

380 mm

450 mm

Schutzklasse

IP 54

IP 69K




Transportbander und Zusatzfunktionen

Die 1-Siulen-Gestelle der BASELINE Transportbandetikettierer bestehen komplett aus Edelstahl. Ein werkzeug-
loser Transportgurtwechsel sorgt fr leichte und schnelle Reinigbarkeit.

BASELINE BASELINE
L 300 153104
Standard l Option Standard \ Option

Transportbander /
Zusatzfunktionen

Zweispurige Ausfiihrung

Langsgeteilter Gurt

Rollentransportband

Werkzeugloser Bandwechsel

Intralox-Transportband

Bandsegment mit asynchronem
Antrieb

Kopfband zur Produktstabilisierung

Transportband mit Seitengurten

Massageband/-bander

Zuteil- und
AndrUckeinrichtung

Passive Andrtickrolle

Angetriebene Andrlickeinrichtung

Beschleunigungsband zur
Produktzuteilung

Mechanische Produktzuteilung

Produktfihrung

Rundschienen

Winkelschienen

Rollengang (Bandiibergang)

Zwischenrolle (Bandlibergang)

20




BASELINE
L 300

Standard | Option

BASELINE
S0

Standard l Option

Verstelleinrichtung

Hohenverstellung Transportbandhéhe

Hohenverstellung Etikettenspender
Uber Handrad

Seitenverstellung Etikettenspender
Uber Handrad

Zentrale Hohenverstellung mehrerer
Etikettenspender

Motorische Hohenverstellung

Motorische Seitenverstellung

Positionsanzeige

Positionsanzeige mit manueller
Speicherung im HMI

Positionsanzeige mit Sollwertvergleich

Positionsanzeige im HMI mit motori-
scher Verstellung

Schaltschrank

Schaltschrankheizung

Schaltschrankkihlung

Schaltschrank aus Edelstahl

Einzeladerkennzeichnung

Maschinenful3e

MaschinenfiiRe

Feststellrollen

MaschinenfiiRe mit zusatzlichen
Feststellrollen

Sonstige

Signalsédule + Hupe

NOT-Halt

CFR21 Part 11 / Audit trail

Automatische Umschaltung (ZDT)

Ausrlckvorrichtung je
Etikettenspender

21



Transportbandetikettierer
Technische Daten

BASELINE BASELINE
=300 =30
Standard I Option Standard l Option
Breite Bandsegmente
190 mm
290 mm e e
390 mm
490 mm
Lange Bandsegmente
625 mm ° °
875 mm ° e
1250 mm ° °
1250 mm (625 mm + 625 mm) e °
1500 mm (625 mm + 875 mm) ° °
1750 mm (875 mm + 875 mm)
1875 mm (625 mm + 1250 mm)
2125 mm (875 mm + 1250 mm)
2500 mm (1250 mm + 1250 mm)
Hohe Bandsegment
825 mm (+/- 25 mm) ° °
875 mm (+/- 25 mm) ° °
925 mm (+/- 25 mm) e °
Geschwindigkeit
max. 40 m/min ° °
max. 90 m/min

Maximale Produkthdhe

7 hoéhenverstellbare nicht hohenverstellbare
Hohe Bandsegment Spendekante Spendekante
805 -850 mm 67 mm 105 mm
850 - 895 mm 112 mm 150 mm
895-940 mm 157 mm 195 mm

22




Transportbandetikettierer
Druck und Inspektion

BASELINE Transportbandetikettierer konnen mit externen Druckern far unterschiedliche Druckverfahren
ausgestattet werden.

BASELINE BASELINE
L 300 B 801

Standard ‘ Option Standard l Option

Drucker integriert
TTO 10/ TTO 20 integrierte Bedienung \ \ ' °

Drucker extern

Thermotransferdrucker J ° J °
Druckmodul ° °
HeiRpragedrucker ° °
Inkjet Drucker auf Spender ° °

Inkjet Drucker auf Transporteinheit ° °

Optische Inspektion

Luminizentaster (oben/seitl./unten)

Barcode (oben/seitl./unten)

Kamera (oben/seitl./unten)
MVS (oben/seitl./unten)

Metalldetektor

Metalldetektor | \

Auswurfeinrichtung

Auswurfbehalter fiir Metalldetektor \

Auswurfbehalter fur optische
Inspektion

Fullstandskontrolle
Auswurfgegenkontrolle




