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MARCA DOOSAN 

MODELLO PUMA 480XLM 

CATEGORIA TORNI CNC 

ANNO COSTRUZIONE 2011 

CONTROLLO CNC FANUC Series 32i-A 

PESO MACCHINA 12.700 Kg 

DIMENSIONI MACCHINA 
Lunghezza: 8.100 mm 
Larghezza: 2.340 mm 

Altezza 2.410 mm 

Potenza richiesta 68 kVA 

Capacità 

Max diametro rotante sul banco Ø 900 mm 

Max diametro rotante sul carro Ø 720 mm 

Max diametro tornibile Ø 650 mm 

Max lunghezza tornibile 3.065 mm 

Diametro passaggio barra Ø 165,5 mm 

Max. peso ammesso a sbalzo (peso autocentrante: 235 Kg) 900 Kg 

Max. peso ammesso utilizzando la contropunta               (peso 
autocentrante: 235 Kg) 

3.400 Kg 

Corse 

Asse X 362 mm 

Asse Z 3.100 mm 

Asse C +/-360° (0.001° Min.) 

Mandrino 

Diametro autocentrante Ø 530 mm 

Giri del mandrino 15 ÷ 1.500 giri/min 

Gamme Velocità n. 2 

Naso mandrino ASA A2-15 

Potenza motore mandrino (cont/30 min) 37/45 kW 

Asse C minimo posizionamento angolare  0.001° 

Torretta (BMT 75) 

Stazioni torretta (anche motorizzati) 12 stazioni 

Velocità utensili motorizzati 30 ÷ 3.000 giri/min 

Potenza motore motorizzati (cont./30 min./10 min.) 5,5 / 7,5 / 11 kW 

Dimensioni utensili a tornire / alesare 32x32 mm / Ø 60 mm 

Avanzamenti 

Avanzamenti rapidi 
Asse X 16.000 mm/min 
Asse Z 10.000 mm/min 

Avanzamento in lavoro ad interpolazione lineare assi X / Z 0.001 ÷ 500 mm/giro 

Contropunta (In Ciclo) 

Diametro del canotto Ø 120 mm 

Cono del canotto Morse 5 

Corsa del canotto 120 mm 

Altro 

Convogliatore di trucioli con uscita laterale DX 

Lunetta idraulica 

Vasca di raccolta refrigerante con pompe di lavaggio 

Nr. 4 portautensili motorizzati (2 radiali / 2 assiali) 

Vari portautensili fissi e set morsetti 

Manuali, schemi elettrici e Dichiarazione CE 
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MAKE DOOSAN 

MODEL PUMA 480XLM 

CATEGORY TORNI CNC 

MANUFACTURE YEAR 2011 

CNC CONTROL FANUC Series 32i-A 

MACHINE WEIGHT 12.700 Kg 

MACHINE DIMENSIONS 
Length: 8.100 mm 
Width: 2.340 mm 
Height: 2.410 mm 

POWER REQUIRED 68 kVA 

Capacity 

Max diameter swing over bed Ø 900 mm 

Max diameter swing over saddle Ø 720 mm 

Max machining diameter Ø 650 mm 

Max machining length 3.065 mm 

Draw tube diameter Ø 165,5 mm 

Max. piece weight capacity without tailstock (chuck: 235 Kg) 900 Kg 

Max. piece weight capacity with tailstock (chuck: 235 Kg) 3.400 Kg 

Travels 

X axis 362 mm 

Z axis 3.100 mm 

C axis +/-360° (0.001° Min.) 

Spindle 

Chuck diameter Ø 530 mm 

Spindle speed range 15 ÷ 1.500 Rpm 

Speed gear steps 2 steps 

Spindle nose ASA A2-15 

Power spindle motor (cont/30min) 37/45 kW 

C axis angolar positioning  0.001° 

Turret 

Turret positions (also live-tools) 12 positions 

Live-tools speed 30 ÷ 3.000 Rpm 

Live-tools motor power (cont./30 min./ 10 min.) 5,5 / 7,5 / 11 kW 

Tool dimensions / boring bar diameter 32x32 mm / Ø 60 mm 

Feed 

Rapid traverse 
X axis: 16.000 mm/min 
Z axis: 10.000 mm/min 

Cutting feed axes X / Z 0.001 ÷ 500 mm/rev. 

Tailstock 

Tailstock diameter Ø 120 mm 

Tailstock cone size MT 5 

Tailstock travel 120 mm 

Accessories 

Chip conveyor with right side exit 

Hydraulic steady rest 

Coolant tank withrecycling pumps 

Nr. 4 Live-tool holders (2 axial / 2 radial) 

Various fix tool holders and jaw sets 

Manuals, Electric diagrams and EC CE Decleration 
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