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Von 5,5 bis 160 kW Motorleistung 
Von 0,6 bis 28 m³/min Volumenstrom 

 
 
 

BABATZ-SCHRAUBENKOMPRESSOREN  
MADE IN GERMANY IMMER DIE BESTE WAHL! 
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 Bauart: 
 
Babatz Schraubenkompressoren sind in einer robusten Stahlblechkonstruktion untergebracht. Diese Karosserie ist standard-
mäßig superschallgedämmt.  
 
Der Schraubenkompressor ist auf einer zentralen kompakten Schweißkonstruktion aufgebaut. Der Grundrahmen wird schwing-
entkoppelt in die Karosserie eingebaut. 
 
Standardmäßig werden Schwingmetalle (Einzelanlage) an den Karosseriefüßen mitgeliefert. Dadurch ist eine fundamentlose  
Aufstellung der Kompressoranlage möglich. 
 
Die Wartung ist von einer Seite durchführbar. Der Zugang an alle Maschinenteile ist über 4 großzügig dimensionierte Wartungs-
türen möglich.  
 
Um den Geräuschpegel der Anlage zu senken sind alle Babatz Schraubenkompressoren standardmäßig superschallgedämmt. 
Die Innenseite der Anlage, sowie die Türen sind mit Superschalldämmmaterial ausgelegt. Das Superschalldämmmaterial ist in 
hochwertiger Ausführung und leicht erneuerbar. Optional gibt es eine Ultraschalldämmhaube. 
 
Eine integrierte Ölauffangwanne erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen und ist standardmäßig integriert. Die Anlage kann mit 
Hubwagen und Stapler leicht transportiert werden. Eine Unterfahrgelegenheit ist standardmäßig vorhanden. 
 
Es wird auf einen anfälligen Riemenspanner verzichtet. Dennoch haben Babatz Schraubenkompressoren ein neuartiges Rie-
menspannsystem das die Drehmomente und die Geometrie berücksichtigt. Babatz Schraubenkompressoren haben sehr große 
Umschlingungswinkel an den Riemenscheiben. Dadurch wird eine sehr hohe Lebensdauer erreicht, und der Wirkungsgrad der 
Anlage erhöht. 
 
Alle Kompressorenkomponenten sind fest miteinander verrohrt. Als Verbindung zu den Rohren werden ausschließlich Hydrau-
likschneidringverschraubungen genutzt. Dadurch wird Ölundichtigkeiten wirksam vorgebeugt. 
 
Alle Maschinenkomponenten und Verschraubungen sind leicht zugänglich. Es wurde Wert auf Wartungsfreundlichkeit gelegt. 
Alle Komponenten sind innerhalb ca. 10 Minuten (Bis 22kW) demontierbar.  
 
Für Reparatur- und Wartungsarbeiten wird keinerlei Spezialwerkzeug benötigt 
 
Die hohe Torsionsfestigkeit zeichnet alle Bauteile aus. Alle Kompressoren sind nach CE-Norm gebaut und konstruiert. Eine 
entsprechende Betriebsanleitung liegt den Anlagen bei. 
 
 Funktionsdiagramm: 
 

 
 
 

 

Funktionsdiagramm  
 
1 Ansaugfilter 
2 Ansaugregler  
3 Verdichter  
4 Luft-Ölbehälter  
5 Abscheiderpatrone  
6 Rückschlagventil  
7 Druckluftnachkühler  
8 Druckluftnetz  
9 Thermostatventil  
10 Ölkühler  
11 Ölfeinfilter  
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 Antrieb: 
 
Babatz Schraubenkompressoren sind elektrisch angetrieben. Der Elektromotor entspricht mindestens IP54. Die Isolationsklasse 
beträgt mindestens F. Es kommen ausschließlich hochwertige DIN Elektro - Motor zum Einsatz. Die Elektro – Motoren werden 
nicht überlastet. Anschlußleistung von 5,5 bis 410 kW 
 
Der Antrieb zum Verdichter erfolgt über Keilriemenantrieb. Der Keilriemenantrieb ist überdimensioniert, um langfristigen siche-
ren Betrieb zu gewährleisten. Der Keilriemen wird optimal entsprechend den Betriebsbedingungen (Last-Leerlauf) gespannt.  
 
Der Kühllüfter ist direkt am Elektro-Motor angeflanscht. Dadurch entfällt ein weiterer Antriebsmotor. Der Ventilator kühlt die 
Anlage und den Elektro-Motor.(bis A40) 
 
Als Keilriemenscheiben kommen am Elektro-Motor und am Verdichter ausschließlich lösbare Taper-Look Scheiben zum Ein-
satz. Dadurch kann die Spur der Keilriemen jederzeit nachjustiert werden. Auch eine kostengünstige und schnelle Umrüstung 
auf andere Drücke ist jederzeit durch Wechseln der entsprechenden Keilriemenscheiben problemlos möglich. 
 
Es werden thermische Motorschutzschalter zur Überwachung des Elektro-Motors eingesetzt. Optional kann ein Kaltleiterkon-
takt, Drehrichtungskontrolle (bei Control4 Standard) sowie eine elektronische Drehzahlregelung (Baureihe AF)  geordert wer-
den.  
 
 Steuerung: 
 
Babatz Kompressoren sind vollautomatisch gesteuert. Durch Verwendung ausschließlich deutscher Qualitäts-Elektrobausteine 
ist ein zuverlässiger Betrieb und ein langfristig schneller und kostengünstiger Austausch gewährleistet. Als Standart wird ein 
elektronisches Managment (Control4) verbaut. Elektromechanische Steuerung ist als Option lieferbar 
 
Der geschlossene Schaltschrank integriert die Qualitätsbausteine (Stern-Dreieck und dazugehörige Steuerung) sauber und 
übersichtlich mit Klemmleiste auf einer Schiene. 
 
Alle Bedienelemente und auch der Druckschalter liegen im sauberen, kühlen und trockenen Schaltschrank. Der Schaltschrank 
ist über dem Ansaugkasten angebracht. Dadurch ist eine gute Kühlung des Schaltschranks gewährleistet. 
 
 Schraubenverdichter: 
 
Die Schraubenverdichter sind ausschließlich als Langsamläufer ausgelegt. Die großzügige Wellenlagerung mit ihren überdi-
mensionierten Lagern ist für über rechnerische 80.000 Betriebsstunden ausgelegt. Eine Dreifachabdichtung am Wellenende 
garantiert einen zuverlässigen Betrieb auch nach Jahren. Ölundichtigkeiten am Block gehören der Vergangenheit an. Alle 
Verdichterblöcke sind in Grauguss gefertigt. Spezielle Blockaufnahmen verhindern die Verspannung des Schraubenverdichters 
bei der Montage. Alle Babatz Schraubenkompressoren sind einzeln aufgebaut. Es werden bewußt keine integrierte Schrauben-
blöcke eingesetzt. 
 
 Standartausrüstung: 
 
Babatz Schraubenkompressoren werden standardmäßig mit folgenden sicherheitsrelevanten Elementen ausgeliefert: 
 

 Druckmanometer 
 Control4 
 Entlastungsventil 
 Sicherheitsventil 
 Rückschlagventil 
 Thermostat 
 Ölfilter 
 Druckschalter bzw. Drucksensor 

 
Bautechnische Elemente: 
 

 Schallgedämmter Luftfilter 
 Langsamlaufender Schraubenblock 
 E-Motor 
 Lüfter 
 Liegender Öldruckbehälter 
 Kombikühler 
 Elektrische Verdrahtung 
 Schalldämmbox 
 Ansaugregler 
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Funktionen Schraubenkompressorensteuerung Typ BABATZ Control 4: 
 
- Drehrichtungsüberwachung 
- Phasenausfallüberwachung 
- Temperaturüberwachung 
- Drucküberwachung 
- Servicezeitüberwachung für Luftfilter 
- Servicezeitüberwachung für Ölfilter 
- Servicezeitüberwachung für Ölabscheider 
- Servicezeitüberwachung für Ölwechsel 
- Optimierte Nachlaufüberwachung (Energiesparfunktion)  
- Stern-Dreieck-Zeit Überwachung 
- Sensorbruchüberwachung 
- Betriebsstundenzähler 
- Lastbetriebsstundenzähler 
- Auslastung der Anlage in Prozent 
- Fremdstörungseingang (Option) 
- Potentialfreie Sammelstörmeldung 
- Fern ein/aus 
- Schnittstelle zur BABATZ Control 200  
- Überwachung der Betriebszustände 
- Automatischer Anlauf nach Stromausfall (Option) 
- Vorwarnung Temperatur 
- Motorüberlast Überwachung 
- Spannungsüberwachung 
- Frostschutzüberwachung optional bis -10°C 
- Div. Alarmmeldungen 
- Alarmspeicher 
- Steuerung eines Raumventilators 
- Mod Bus fähig 
 
 
Bedienung Schraubenkompressorensteuerung Typ BABATZ Control 4: 

 
Durch die sehr einfache Mensch/Maschine Schnittstellenoberfläche wird eine Fehlbedienung des Kompressors ausgeschlos-
sen. Einfach und intuitiv wird der Kompressor wird mit 4 Tasten bedient. Eine mit „O“ gekennzeichnete Taste Stoppt den Kom-
pressor. Eine mit „1“ gekennzeichnete Taste startet den Kompressor. Fehler werden mit Taste „Reset“ zurückgesetzt.  
Mit einer weiteren Taste „Uhr“  können die Betriebszustände abgefragt werden. Standardmäßig wird im kontrastreichen Display 
die Temperatur bzw. Druck angezeigt. Durch betätigen der Taste mit dem Symbol Uhr wird im Display die Betriebsstunden, die 
Laststunden, prozentuale Auslastung des Kompressors und die Zeiten bis zu den Wartungsterminen angezeigt.  
 
Leuchtdioden kennzeichnen jeden Vorgang klar und deutlich. Weiter zeigen Leuchtdioden den Betriebszustand der Maschine 
an. (Blinken für Leerlauf, Dauerlicht für Lastbetrieb und so weiter.) 
 
Aufbau Schraubenkompressorensteuerung Typ BABATZ Control 4: 
 
Die Steuerung BABATZ Contol 2 ist eine kpl. Einheit, die fest mit der Karosserie verankert ist. Die Mikroprozessorsteuerung 
basiert auf einer 16 bit Einheit. Zusätzlich ist ein Watchdog verbaut. Dieser kann einen kurzzeitigen Stromausfall von bis zu 
400ms überbrücken, ohne einen Ausfall des Kompressors. Optional kann ein Wiederanlauf nach Stromausfall programmiert 
werden. Die Steuerung ist Updatebar und Fernwartungsfähig (Option).  
 
Auf ein oft zu kleines Klartextdisplay wurde bewusst verzichtet. Die sehr kontrastreiche LED Anzeige garantiert das genaue 
Ablesen und erkennen des Displays, auch unter extrem schlechten Bedingungen. 
 
Die Schutzfolie ist extrem robust  ausgelegt, und widersteht mechanischer Belastung. Die Tasten sind für einen lebenslangen 
Zyklus ausgelegt. Schutzgrad IP64. Für Servicezwecke kann die Steuereinheit jederzeit entnommen werden. 
 
Die Steuerung ist extrem gegen Erschütterungen und Vibration geschützt. Weiter wurde die Steuerung in einem EMV Labor auf  
Resistenz gegen Einstrahlung und Störaussendung erfolgreich getestet.  
 
Somit ist ein jahrzehntelanger Betrieb problemlos gewährleistet. 
 
 
 
Auf Wunsch können alle Kompressoren auch als konventionell gesteuerter Kompressor ohne Mikroprozessorsteuerung geliefert 
werden. 
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 Anschlußwerte: 

Typ Sicherungen 400 V 
unverbindliche Empfehlung 

Min. Zuleitungsquerschnitt  
400 V in mm² x 5 

AK6 20A 1,5 

AK10 25A 2,5 

AK12/15 35A 4,0 

AK20 35A 6,0 

AK25 50A 6,0 

AK30 50A 10,0 

AK40/AK41 63A 16,0 

AK50 80A 25,0 

AK65 100A 25,0 

AK80 125A 35,0 

AK100 180A 50,0 

AK140 240A 50,0 

 Luftabgang:   Auf Wunsch sind andere Abgänge lieferbar! 

Typ Luftabgang in Zoll Auf Wunsch 

AK6 ½“ ¾“ 

AK10 ½“ ¾“ 

AK12/15 ¾“  

AK20 ¾“  

AK25 ¾“ 1“ 

AK30 ¾“ 1“ 

AK40/AK41 1“ 1½“ 

AK50 1“ 1½“ 

AK65 1½“ 2“ 

AK80 1½“ 2“ 

AK100 2“ DN80 

AK140 3“ DN80/DN100 

 Abmessungen und Gewichte: 

Typ Maße lxbxh Gewicht Kg 

AK6 800x720x800 155 

AK10 800x720x800 158 

AK15 800x720x800 175 

AK20-1 800x720x800 265 

AK20-2 1020x790x940 280 

AK25 1020x790x940 295 

AK30 1250x920x1000 470 

AK40-1 1250x920x1000 495 

AK40-2 1600x1000x1700 530 

AK50 1600x1000x1700 530 

AK65 1800x1000x1700 760 

AK80 2200x1200x1800 820 

AK100 2300x1200x1800 1450 

AK130 2300x1400x2100 2100 

AK160 2500x1600x2300 3150 

AK200 2500x1600x2300 4000 

AK250 2600x1600x2300 4500 

 Lieferleistung gemessen am Anlagenaustritt: 

Typ 8 bar 10 bar 13 bar 

AK6         (5,5 kW) 0,81 0,72 0,60 

AK10       (7,5 kW) 1,16 1,05 0,85 

AK15       (11 kW) 1,63 1,55 1,38 

AK20-1    (15 kW) 2,30 2,05 1,65 

AK20-2    (15 kW) 2,40 2,12 1,78 

AK25       (18,5 kW) 2,78 2,65 2,05 

AK30       (22 kW) 3,73 3,30 2,90 

AK40-1    (30 kW) 4,90 4,30 3,60 

AK40-2    (30 kW) 5,20 4,57 3,85 

AK50       (37 kW) 6,27 5,50 4,61 

AK65       (45 kW) 7,49 6,60 5,67 

AK80       (55 kW) 9,19 7,83 6,79 

AK100-1  (75 kW) 12,20 10,70 9,35 

AK100-2  (75 kW) 13,90 11,80 10,50 

AK130     (90 kW) 15,80 14,01 12,50 

AK160     (110 kW) 18,50 16,40 14,30 

AK200     (132 kW) 23,50 20,92 17,91 

AK250     (160 kW) 28,00 25,40 21,86 

 Andere Druckstufen bis 15 bar erhältlich!, Größere Anlage auf Anfrage 
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 Aufbaumöglichkeiten: 
 

Einzelanlage mit Trockner nach Kessel  

 
 
 
 
Einzelanlage Trockner vor Kessel für kurzfristig hohe Luftabnahme 

 
 
 
 
 
Kombinationsmaschine kpl. montiert und Platz sparend 
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 Belüftung: 
 
Bei großen Räumen kann auf eine Be- und Entlüftung verzichtet werden. Grenztemperaturen +2°C bis +45°C. 
 
Über Ventilator und Thermostat die warme Abluft aus dem Raum absaugen 

 
 
 
Über Abluftkanal die warme Abluft aus dem Raum transportieren 

 
 
 
Über eine Sommer-Winter Schleuse intelligent die warme Abluft leiten 
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 Lieferumfang: 
 
Babatz Schraubenkompressoren werden vor der Auslieferung 24 h getestet. Daraufhin wird ein Prüfprotokoll erstellt. Dadurch 
ist eine langjährige Unterstützung möglich. 
 
Zum Lieferumfang Baureihe A gehören: 
 

 Schraubenkompressor mit Ölfüllung (als Option auch mit Lebensmittel echtem Öl USDA – H1) 
 Anschlußkabel 
 Kugelhahn 
 Betriebsanleitung 
 Schaltplan 
 Konformitätserklärung 

 
Zum Lieferumfang Baureihe A auf Behälter aufgebaut gehören: 
 

 Schraubenkompressor 
 Druckkessel 
 Montageschiene 
 Anschlußkabel 
 Kugelhahn 
 Betriebsanleitung 
 Schaltplan 
 Konformitätserklärung 

 
Zum Lieferumfang Baureihe A auf Behälter aufgebaut mit Trockner gehören: 
 

 Schraubenkompressor 
 Druckkessel 
 Drucklufttrockner 
 Montageschiene 
 Anschlußkabel 
 Kugelhahn 
 Betriebsanleitung 
 Schaltplan 
 Konformitätserklärung 

 
 Wartungsansicht: 
 
Auf dem nachfolgendem Bild ist die einfache Zugänglichkeit der Anlage demonstriert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftfilter 

Ölfilter 

Öleinfüllstutzen 

Ölablass 

Abscheiderpatrone 
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 Drehzahlgeregelte Schraubenkompressoren: 
 
Aufbau: 
 
Elektrisch angetriebener Schraubenverdichter einstufig, öleingespritzt kpl. geregelt. Der Kompressor wird über einen FU Regler 
in der Drehzahl geregelt. Der Verdichter wird mittels Keilriemen angetrieben. Der Verdichter und der Motor sind in eine Super-
schallschutzhaube montiert. Die Kühleinheit und die elektrische Steuerung wird ebenfalls in die Karosserie eingebaut. Der 
Kompressor ist betriebsbereit, nachdem die elektrische Versorgung und das Druckluftnetz angeschlossen wurden. 
 
Prinzip: 
 
Über einen Trockenelement Ansaugluftfilter (austauschbar) wird die Umgebungsluft angesaugt. Die Ansaugung erfolgt durch 
einen Unterdruck, der durch Drehung der beiden Rotoren entsteht. Die Ansaugluft wird über einen Ansaugregler angesaugt. 
Der Ansaugregler gibt den Ansaugquerschnitt frei, wenn die Steuerung auf Last schaltet. Gibt die Steuerung das Signal Leer-
lauf, so verschleißt der Ansaugregler den Ansaugquerschnitt. Gleichzeitig wird das Kompressorsystem entlastet. Die angesaug-
te Luft wird vom Schraubenverdichter angesaugt, und in einer Bewegung zur Mitte befördert. Die Verzahnung des Schrauben-
profils, und die Öleinspritzung verhindert ein ausgleichen der Luft mit der Saugseite. Das Öl übernimmt hierbei drei Funktionen. 
1. Abdichten der Profile 2. Kühlung und 3. Schmierung der Profile. Die Profile arbeiten berührungsfrei, und schwimmen auf 
einem Ölfilm. Die Druckluft wird vom Schraubenprofil verdrängt (Verdränger Prinzip). Nach der Verdichtung der Druckluft strömt 
diese mit dem Öl zusammen in einen Ölbehälter. Die ölhaltige Druckluft wird nun über eine Abscheiderpatrone geleitet. Dort 
wird die Druckluft vom Öl gereinigt. Die Druckluft gelangt über ein Mindestdruckrückschlagventil und einem Druckluftnachkühler 
an das Druckluftnetz.  
 
Das Öl aus dem Ölbehälter strömt über ein Thermoregelventil. Unter 71°C strömt das Öl direkt über einen Ölfilter in die Ein-
spritzung. Über 71°C strömt das Öl zur Abkühlung über den Ölkühler und danach über den Ölfilter in die Einspritzung. 
 
Die Kühlung erfolgt mittels Ventilator, der den Kombikühler beaufschlagt. 
 
 
Steuerung: 
 
Die Steuerung des Kompressors erfolgt über einen FU Regler. Der Druck im Druckluftnetz wird über einen Drucksensor son-
diert. Der FU-Regler steuert die Drehzahl des Motors so, dass der Druck immer annähernd konstant bleibt. Sinkt der Druck ab, 
so dreht der Kompressor höher. Steigt der Druck an, so dreht der Kompressor langsamer. Arbeitet der Kompressor längere Zeit 
mit niedriger Drehzahl, so schaltet er sich ab. Fällt danach der Druck unter die Einschaltschwelle, so startet der Kompressor. 
  
Kühlung: 
 
Der Verdichter wird über eine kombinierte Öl-Druckluft Kühler gekühlt. Auf der einen Seite wird die Druckluft abgekühlt, auf der 
anderen Seite wird das Öl abgekühlt. Der Kombikühler wird von einem Ventilator beaufschlagt. 
 
Ausrüstung intern: 

- Verdichterblock  
- Elektromotor B3 
- Keilriemenantrieb oder direktgekuppelt 
- Mindestdruck-Rückschlagventil 
- Sicherheitsventil 
- Eigensicherer elektrischer Ansaugregler     
- Kombikühler 
- Thermostatventil 
- Elektrische Steuerung mit Control 
- Anlagenschwingmetalle 
- Ölfilter 
- Luftfilter 
- Abscheiderpatrone 
- Superschallgedämmte Karosserie 
- FU-Regler mit Filter        Control AF 

 
Lieferumfang: 
betriebsbereiter fest verrohrter Schraubenkompressor mit FU-Regler und Filter, Betriebsanleitung, Schwingmetalle, Anschluß-
kabel, Kugelhahn, Sicherheitsventil, Thermoventil, Ansaugregler mit Ölstoppfunktion, Stern-Dreieck-Schalter, integrierte Ölauf-
fangwanne gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
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Version direktgetrieben 

 

Technische Daten Schraubenkompressor Typ AKF drehzahlgeregelt 

Typ                           Liefermenge in m³/min nach ISO 1217                                                Motorleistung          Gewicht 

 bei 8 bis 13 bar in kW in kg 

AKF6  0,22 - 0,86 5,5 155 

AKF10  0,23 - 1,16 7,5 164 

AKF15  0,32 - 1,71 11 285 

AKF20  0,52 - 2,40 15 320 

AKF25  0,64 - 2,78 18,5 410 

AKF30  0,86 - 3,73 22 470 

AKF40  1,11 - 5,20 30 610 

AKF50  1,33 - 6,27 37 730 

AKF65  1,79 - 7,49 45 890 

AKF80  2,25 - 9,19 55 987 

AKF100  3,20 - 11,90 75 1550 

AKF130  3,85 - 15,80 90 2450 

AKF160  4,68 - 18,50 110 2630 

AKF200  5,21 - 23,50 132 2950 

AKF250  5,63 - 28,00 160 3290 

AKF300  6,54 - 32,80 200 5250 

AKF350  7,97 - 38,60 250 5650 

15 bar auf Wunsch lieferbar!  

Alle Anlagen bis AF30 können auch auf Kessel oder mit Trockner geordert werden! 
Alle Kompressoren auch in direktgekuppelter Ausführung lieferbar!  

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 

AF mit Dehzalregelung und AK mit Kessel und Trockner als Station 
Wärmerückgewinnung 

 
Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen können abweichen 

BABATZ Kompressorenfabrik GmbH  -  Am Stahlbügel2  -  74206 Bad Wimpfen  
Tel. 07063-933670  -  Fax 07063-9336719 

email info@babatz.de  -  Internet www.babatz.de 

mailto:info@babatz.de

