
Made in Germany

Producteigenschappen
Contrastekker

Voor sensoren met

M12 stekker

verfbestendig

Vergulde contacten

ATEX gecertificeerd

Groep II, categorie 3G/2D

Elektrische eigenschappen
AC/DCElektrische uitvoering

60 AC / 60 DCVoedingsspanning [V]

2Stroombelasting [A]

IIBeschermklasse

Omgevingsvariabelen
-20...60Omgevingstemperatuur [°C]

IP 67; IP68/IP69K buiten het Ex bereikBeschermklasse

Toelatingen / testen
BVS 08 ATEX E 109 U
IECEx BVS 08.0041 U

Keurmerken

II 3G Ex nA II

II 2D Ex tD A21 IP67

Apparaatmarkering

Mechanische eigenschappen
haaksUitvoering

Behuizing: TPU oranje; afdichting: VitonMateriaal stekker

RVS316L (1.4404)Materiaal overwerpmoer

1,2...1,5Aandraaimoment moer [Nm]

0,188Gewicht [kg]

Elektrische aansluiting
PUR-kabel / 5 m;

4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; Halogeenvrij
Aansluiting

zwartMantelkleur

Aansluiting
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Aderkleuren
zwartBK
bruinBN
blauwBU
witWH

Opmerkingen
1Verpakkingseenheid [stuk]
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