LCZ5 con mavimenta
automatico del corredlo
& riparg ocgua ol

LCZ5 with automatic
mavement of the trally
ond high splash
protechon.

LC25 ove: mouvement
owomatique du chorriat
et protection tontre les
projections d'son,

L5 mit Automatischem
Tischvorschub umd
Kiihlmittalweiser,

AFFILATRICE UNIVERSALE
UNIVERSAL SHARPENING MACHINE
AFFUTEUSE UNIVERSELLE

UNIVERSAL SCHLEIFMASCHINE

CARATTERISTICHE TECHICHE

Diematro max. ammessa con divicora orizzontale 250 mm,
Dicmetre mix. dmmesso con divisorio verticals 400 smm.
Carso arizzonfale fovala 750 mm.
Corso bitoerole testo 200 mim,
Spostomenta verticabs test 200 mm.
Orientomento della tesia portomolo nel piano arizz. 60°
Testo partopazzi divisare conp marse . 4

Mendring o una veloing 2B00 giri al minuto
Potenza mofore 0.75 hw
Diometro max. molo 150
Peso 275 K

Scorrimento cerrella con rullini su guide temperate & retfificate.

TECHNICAL DETAIL
Moximum diameter with workhead in horizantol pesition 250 mm.

Moximum diamater with workheod in verticel posifion 400 mm.

Warking stroke of fable 750 mm.
Troverse of wheel head 200 mim.
Verticol froverse of wheelhead 200 mm.
Swivel of whoe! spindle 3607
Warkheod ottachment M1, 4

Whee! spindie spesd turns ZB00 for minute
Mator power 075 Kw
Merienu grinding wheel dismeter 150
Het weight 275 Kgs.

Tralley liding on hardened and ground slideway
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Digmétre moe odmés mvex diviseur harizontol 250 mm.,
Diarnéire ma. odmis ovec diviseur verficol 400 mirn,
Course hiloterle 1éte 200 mm,
Course horizontale 1ble 250 mm.
Deplacement vertical tife 200 mm.

Orientation de lo ke pade-meule sur le plon horizontal 360°
Tate porte-pieces diviseur cone sboux n, 4

Mandrin & une vitesse TR0 fours
Puiszance du moteur 0,75 Kw
Diaméire mm. metls 150
Paids 775 Kg.

Glissement du cherinf ovee roubeous sur quides tamperés af rectifis,

TECHNISCHEN DATEN

Griisster Werkstiickdurchmesser 250 mm.
Mo @ des vertikale Aufsponakaptes 400 mm.
Liingshewegung des Tisthes 50 mum.
Querbewequng des Schleifkopfes 00 .
Hihenverstellung des Schieitkopfes 200 mm.
Schleifkopf schvenkbar horizontol : 3607
MK des Aufspannkopies n. 4 ;

Schleifspindedrehzohl 2800 T/ min.
Letstung des Schizifmotors 0,75 kw
Mne 8 dor Werkzaugschlaifschalbe 150 mim,
Gewitht der Masthing ahne Zubshir 275 Ky,

Der Langsschlitten fiuft auf einer Rollenfihrung ous gehar totem Stohl.




ALCUNI ESEMPI DI AFFILATURA - SOME EXAMPLES OF GRIND
QUELQUES EXAMPLES D'AFFUTAGE - VERSCHIEDENE SCHLIFFBEISPIELE
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