il




Technische Daten:

VRB VRE | VRBII VRB G

Sagenbreite 230 mm
Richt-und AmboBplatte 800x200 mm
Bankbreite 500 mm
Tischhohe 950 mm

Sagen- Bank- Stander-
fange lange zahl Gewicht

VRB 63- 85m 2m 3 250kg
VRBI 85-115m 3m 4 295kg
VRBIl 11,0-1356m 4m 5 385kg
VRB G = 2m 3 240kg

Die eingebaute Tischbeleuchtung

gewdhrleistet selbst bei unglinstigen
Lichtverhélinissen eine einwandfreie
Lichtspaltpriifung des Ségenrickens.




Technische Daten:

Blattbreite bis 230 mm
Blattdicke beliebig
Walzgeschwindigkeit 8.5 und 15 m/min
AnschluBwert ca. 0,37 kW
Spannung 380 oder 220 Volt
Gewicht netto ca. 90 kg

Durch die anstellbare Fiihrungsrolle
konnen hohle Sageblatter ausgewalzt
werden.

Pneumatisch-
hydraulische
Spanneinrichtung
VWM 110

Der Walzendruck wird, im Gegensatz zur
Grundausfiihrung, nicht Uber einen
Spannhebel erzeugt, sondern
hydraulisch ausgeubt.

Bauseitig ankommende Druckluft, mit
mindestens 6 bar, wird In einem
Druckwandler in Hydraulikdruck
umgesetzt, mit dem die Oberwalze der
Walzmaschine auf das Sdgeblatt
gedriickt wird.

Der Walzendruck kann stufenlos Uber ein
Druckregelventil gesteuert werden und
wird Uber einen FuBschalter ausgelost.




