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'f'echnische Daten

in .
EUROMAP-GroéBenangabe?
SchlieBeinheit
SchiieBkraft
Zufahrkraft V
Offnungskraft / erhoht
Oftnungsweg
Werkzeugeinbauhthe
Abstand zwischen den Aufspannplatten
Lichter Saulenabstand
Werkzeugaufspannplatten (b x h)
Gewicht bew. Wkz.-Hélfte
Auswerferkraft
Auswerferweg
Hydraulik, Antrieb, Sonstiges

*ntriebsleistung der Hydraulikpumpe
_.ockenlaufzeit bei Offnungshub®
Installierte Gesamtleistung?

max. kN
max. kN
max. kN
max. mm
min. mm
max. nm
mm
mm
max. kg

max. kN
max. mm
kw

smm
kW

600-100

600

50
35/250
500

250

750
370x 370
570 x 570
600

40

175

11
1,8(1,6)-259
18,4

Farbe: Kunststoffbeschichtung Struktur lichtgrau / mintgran / rapsgelb

Schaltschrank
Sicherheitsvorschrift
Steckdosenkombination (1 Schuko, 1 Cekon)
Spritzeinheit
Schneckendurchmesser mm
Wirksame Schneckenlange LD
Schneckenweg max. mm
Rechnerisches Hubvolumen max. o’
Schussgewicht max. g PS
Materialdurchsatz® max. kg/h PS
max. kg/h PAG6

Spritzdruck® max. bar
Einspritzstrom® max. cmls
Einspritzstrom mit Speicher max. cm?/s
Staudruck positiv/ negativ max. bar
Schneckenumfangsgeschwindigkeit max. m/min
\ ‘hneckendrehmoment max. Nm

- pisenanlagekraft max. kN
Disenabhebeweg max. mm
Installierte Zylinderheizleistung / Heizzonen kw
Installierte Dusenheizleistung kw
Inhalt Granulatbehalter ]
Heorizontale Einspritzposition® max. mm
MaBe und Gewichte der Basismaschine .
Otfullung - |
Nettogewicht kg
Elektrischer Anschluss (Vorsicherung)? A

DIN EN 60204
1x16A

100
20/25/30
257201167
100
31/49/71
29/45/65
5,5/8195
2,8/4/49
2500/2240/ 1550
80/124/180
160/250/ 362

3507200

42/52/63
1207150/ 180
50

180

4374

0,6

50

170 (120)

235
3370
63

1) 1. Zahl: SchlieBkraft (kN), 2. Zahl: max. Hubvolumen (cm?) x max. Spritzdruck (kbar)
2) Werte beziehen sich auf 400 V/50 Hz. Die Last ist weitgehend symmetrisch auf die 3 Phasen verteilt. Der angegebene Wert bezieht sich auf die Basismaschine. Durch Optionen kann sich der Anschlusswert

erhohen, so dass unter Umstanden 2 getrennte Zuleitungen erforderlich werden (Motor + Steuerung/Heizung)
3) Nach EUROMAP fur Grundmaschine. Klammerwerte gelten fiir Zwei-Pumpentechnologie.
4) MaB in Klammern gultig in Verbindung mit MULTILIFT H

5
6

Die Angaben der technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Im Interesse standiger Weiterentwicklung behalten wir uns Anderungen vor.
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23,9 23,9 ’ 27,4
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23,3/20/17,5  233/20/17,5 23,3/20/175
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85/10,5/12,5 B85/105/125 8,5/105/12,5
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Kombination aus max. Spritzdruck und max. Einspritzstrom (max. Einspritzleistung) konnen sich gegenseitig ausschlieBen, abhangig von der ausstattungsbedingten Motorleistung
Abweichungen je nach Prozesseinstellungen und Materialtyp sind maglich
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DIN EN 60204
1x16 A
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35/40/45
23/20/18
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139/182/230
127/166/210
25129135
125/18/115
250072120/ 1670
128/168/212
492/642/814
350/ 160
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